
Prehľad vykurovacích vodičov ECOFLOOR a ich doporučené použitie

Typ Príkon
(W/m)

Počet
vykurovacích

žil

Ochranné 
opletení

Ochrana 
proti UV 
žiareniu

Teplotná 
odolnosť 

plášťa

Dodáván ako Podlahové vykurovanie Proti mrazová ochrana

okruh rohož priamovykruovacie poloakumulačné akumulačné ploch strech potrubia

ASL1P

10

1

●

70°C

● ● ●

15 ● ● ● ●

18 ● ● ● ●

ADSV

10

2

●

70°C

● ● ●

15 ● ● ● ●

18 ● ● ● ●

ADSV-T 12 2 ● 70°C ● ●

ADSV+

10

2

● ●

80°C

● ●

18 ● ● ● ●

20 ● ● ● ●

ADSA 12 2 ● 70°C ● ●

ADPSV

10

2

● ●

80°C

● ●

18 ● ● ● ● ● ●

20 ● ● ● ●

PV (P1P)
10

1 70°C
● ●

15 ● ●

PSV
10

1
●

70°C
● ● ● ●

15 ● ● ● ●

ADPSV 30 2 ● ● 80°C ● ● ● ●

MAPSV
20

1
● ●

80°C
● ● ● ● ●

30 ● ● ● ● ●

MADPSP 40 2 ● ●
90°C

240°C *)
● ● ●

PDSP 28 2 ● ●
90°C

200°C *) ● ●

PFP 12 2 ● ● 70°C ● ●

PDS1P 40 2 ● 70°C ● ●

ELSR-M
10

2
● ●

65°C
● ●

15 ● ● ● ●

ELSR-N
20

2
● ●

80°C
● ● ●

30 ● ● ● ● ●
*) Po dobu max. 30 minút (pri pokladaní do asfaltu).


