EBERLE

Navod k montazi a obsluze

Univerzalni
elektronicky termostat

Typ AZT-A 524 410/510
Typ AZT-l 524 410-510

1. Pouziti

Univerzalni termostat je urCen pro fizeni teploty ve
vlhkém a prasném prostredi, napf. v garazich, skla-
dech, toaletach, pradelnach, stajich atd. ovladanim
topnych systémd, ventilatord apod.
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2. Montaz

Termostat by mél byt umistén na vnitfni sténé ve
vysce asi 1,6 m od podlahy tak, aby pfitom nebyl
vystaven trvalému privanu, pfimému ohfevu od
topnych téles, sluneCnimu zareni nebo teplu od stény
(kominova zed, prilehla vétrana komora).

Pro venkovni montaz je vhodnéjsi severni strana
objektu. Pokud to neni mozné, je tfeba termostat
chranit proti pfimému slune¢nimu zareni, stejné jako
i vétru a desti vhodnym krytem.

3. Pripojovaci schéma

chlazeni

4. Technicka data
Termostat s vnéjSim nastavenim

Objed. ¢. Kod. &. Rozsah nas-

taveni teploty
AZT-A 524 510 0524 60 140510 +5az+35°C
AZT-A 524 410 0524 60 141410 -15az +15°C

Termostat s vnitinim nastavenim

Objed. & Kod. &. Rozsah nas-

taveni teploty
AZT-1 524 510 0524 61 140510 +5az +35°C
AZT-i 524 410 0524 61 141 410 —15az +15°C

Jmenovité provozni napéti 220 V/50 Hz
Tolerance 187-242 V
Spinaci schopnost 10 A/250 V
Spinana zatéz 2,5 kVA
Kontakty 1 pfepinaci
Dovolena okolni teplota -20 az +40 °C
Hystereze spinani asi 0,5 K

Stupen kryti podle DIN 40 050 [P 54

Termistor (NTC)
s linearizaci

Senzor teploty

Hmotnost asi 250 g

5. Zaplombovani pouzdra termostatu
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1. Pravy horni Sroub Celniho krytu se nahradi
pfilozenym specialnim Sroubem s vysSi hlavou
a pricnym otvorem.

2. Tenky drat se protahne naznaenym zplsobem
otvory ve Sroubu a krytu a jeho konce se zajisti
plombou.

MozZnost chyb a zmén vyhrazena




