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Diference spinani (sT)

(Elektro-mechanicky termostat)

Okolni teplota

O 6T=1-2°C

Diference spinani - porovnani

Regulace mechanickym termostatem ~ od 1 do 2°C
Regulace elektronickym termostatem: od 0,1 do 0,5°C



Efekt v nastavovani teploty

(Elektro-mechanicky termostat)
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Nevyhoda mechanického termostatu:

dochazi k nastavovani vyssi teploty, aby neklesla pod
komfortni teplotu.

Vyhoda presnosti elektronického termostatu
P¥i sniZeni teploty o 1°C =1spora7 %

Efekt v teplotach
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Posun nastavované teploty

(Prlbéh topné sezoény)
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Porovnani presnosti regulace (psinabehu)
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(konvektor ECOFLEX EL)

Komfort |

Modulujici termostat

noveé rady Asic ,modulujici teplotu
na principu , ocekavani“(konvektor ELITE,
Eco PRESTANCE 2)

(Utlum) ¢as

L
F



Vyhody elektronického termostatu

«Zvyseni komfortu vytapéni
«Snizeni teploty vystupujiciho vzduchu, sniZzeni rizika
jeho prepalovani
*NiZsi povrchova teplota konvektoru
*Prodlouzena zivotnost konvektoru
«Dokonalejsi a pomalejsi cirkulace vzduchu ve
vytapenem prostoru
«Vyznamna Uspora nakladd na elektrickou energii

Kategorie provedeni

= KatB
= Posun nastavovani teploty < 2,5 °K
= Diferencial <1 °K
= Kat C (ECOFLEXEL, ELITE, PRESTANCE 2)
= Posun <1, °K
= Diferencial < 0,5 °K

= Funkce Pilotniho vodice(nejméné) : Komfort, Eco
(Utlum), Nezamrzna teplota®, Vypnuto (off)

* U konvektoru Ecoflex |ze nezamrznou teplotu
nastavit pouze pfimo na koledku termostatu (neni
moznost fizeni po PV)



FENIX©

Typy konvektoru s elektronickym termostatem
AS.|.C.

ECOFLEX EL ELITE 3D

PRESTANCE 2




