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UpozornŊn² 
¶ Jak®koliv z§sahy do panelu sm² prov§dŊt pouze kvalifikovan§ osoba. PŚed 
zah§jen²m takov® pr§ce mus² bĨt panel vypnut od zdroje proudu. Jelikoģ se jedn§ o 
kŚehkĨ materi§l, je nutn® db§t zvĨġen® opatrnosti pŚi pŚepravŊ, manipulaci a mont§-
ģi.  

¶ V ģ§dn®m pŚ²padŊ panel nezakrĨvejte. N§pis ĂNEZAKRħVATñ upozorŔuje, ģe 
jakĨkoliv materi§l, kterĨm je zakryt panel mŢģe zpŢsobit poģ§r. PŚed panel se nesm² 
stavŊt ģ§dnĨ n§bytek ani vŊġet z§clony (viz. obr. 1) a mus² bĨt zaruļena voln§ cirku-
lace vzduchu. PravidelnŊ, minim§lnŊ pokaģd® pŚed zah§jen²m topn® sez·ny odstra-
Ŕujte prach z panelu. NedotĨkejte se panelu z vany nebo sprchy! 

¶ Je-li poġkozena keramick§ deska, zaŚ²zen² odpojte ze s²tŊ a nepouģ²vejte. 
¶ V pŚ²padŊ poġkozen² nap§jec²ho pŚ²vodu (kabelu), zaŚ²zen² odpojte ze s²tŊ a ne-
pouģ²vejte. Kontaktujte vĨrobce nebo dodavatele pro servis.  

¶ VŊnujte pozornost vĨbŊru spr§vn®ho typu kotv²c²ch prvkŢ (hmoģdinek), zejm®na u 
s§drokartonovĨch/s§drovl§knitĨch a p·robetonovĨch konstrukc². V pŚ²padŊ potŚeby 
konzultujte kotven² s odbornou firmou nebo vĨrobcem ï napŚ²klad www.fischer-
cz.cz 

¶ VĨstraha: Toto topidlo nen² vybaveno zaŚ²zen²m pro kontrolu teploty m²stnosti. 
Nepouģ²vejte toto topidlo v malĨch m²stnostech, jsou-li obsazeny osobami, kter® 
nejsou schopny opustit tuto m²stnost vlastn²mi silami, nen²-li zajiġtŊn trvalĨ dozor.  

¶ Tento spotŚebiļ mohou pouģ²vat dŊti ve vŊku 8 let a starġ², a osoby se sn²ģenĨmi 
fyzickĨmi, smyslovĨmi nebo ment§ln²mi schopnostmi nebo nedostatkem zkuġenost² 
a znalost², pokud jsou pod dozorem nebo byli pouļeni o pouģ²v§n² spotŚebiļe bez-
peļnĨm zpŢsobem a rozum² pŚ²padnĨm nebezpeļ²m. DŊti si se spotŚebiļem nesmŊj² 
hr§t. ĻiġtŊn² a ¼drģbu vykon§vanou uģivatelem nesm² vykon§vat dŊti bez dozoru. 
DŊtem mladġ²m 3 let by mŊl bĨt zamezen pŚ²stup ke spotŚebiļi, pokud nejsou trvale 
pod dozorem. 

¶ DŊti ve vŊku od 3 do 8 let mus² tento spotŚebiļ zap²nat/vyp²nat pouze za pŚedpokla-
du, ģe byl um²stŊn nebo nainstalov§n ve sv® zamĨġlen® norm§ln² provozn² poloze, a 
pokud jsou pod dozorem nebo byly pouļeny o pouģ²v§n² spotŚebiļe bezpeļnĨm zpŢ-
sobem a rozum² pŚ²padnĨm nebezpeļ²m. DŊti ve vŊku od 3 do 8 let nesmŊj² zasouvat 
vidlici do z§suvky, regulovat a ļistit spotŚebiļ nebo vykon§vat ¼drģbu prov§dŊnou 
uģivatelem. 

 
 
UPOZORNŉNĉ: NŊkter® ļ§sti tohoto vĨrobku se mohou st§t velmi 
horkĨmi a zpŢsobit pop§len². Zvl§ġtn² pozornost mus² bĨt vŊnov§na 
pŚ²tomnosti dŊt² a hendikepovanĨch lid². 

obr.5 obr.1 

VħSTRAHA:  Aby se zabr§nilo 
pŚehŚ§t², nezakrĨvejte topidlo  
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obr. 2 obr. 3 
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Minim§ln² vzd§lenost 
madla od podlahy 

Minim§ln² 
mezera 
mezi  
topnou 
plochou a 
textili² - 
50mm! 

Z§kaz pŚehazov§n² textilie pŚes 
celĨ panel! 

Z§kaz suġen² tlustĨch textili²! 



Mont§ģn² n§vod 
 

Instalace, elektrick® pŚipojen² a prvn² uveden² do provozu sm² prov§dŊt pracovn²k s odpov²daj²c² kvalifikac².  
Panely jsou urļeny k mont§ģi na stŊnu.  
JinĨ zpŢsob mont§ģe mus² bĨt konzultov§n s vĨrobcem. 

 
Mont§ģ na stŊnu 

¶ Postupujte dle obrazov®ho n§vodu na konci t®to pŚ²ruļky. 

¶ Pomoc² pŚiloģen®ho z§vŊsn®ho r§mu vyznaļte na stŊnŊ pozici ġroubŢ, vyvrtejte otvory pro hmoģdinky. 

¶ Pomoc² ļtyŚ ġroubŢ s plochou hlavou pŚipevnŊte na stŊnu z§vŊsnĨ r§m. 

¶ Panel nasuŔte na z§vŊsnĨ r§m. 

¶ Vyġroubov§n²m plastovĨch v§leļkŢ na svorn²c²ch na z§dech panelu zapŚete panel pevnŊ o stŊnu. 

¶ Pro dodrģen² IP kryt² je nutn®, aby i pŚipojen² pŚ²vodn² ġŔŢry panelu splŔovalo minim§ln² kryt² vĨrobku uveden® na 
ġt²tku. 

 
PŚ²davn® madlo 
VĨstraha v pŚ²padŊ pouģit² pŚ²davn®ho madla pro suġen² ruļn²kŢ! 
Aby se vylouļilo nebezpeļ² hroz²c² velmi malĨm dŊtem, mus² bĨt pŚ²davn® madlo instalov§no nejm®nŊ 600 mm nad 
podlahou (obr. 2). 
Toto pŚ²davn® madlo je urļeno pouze k suġen² textiln²ch materi§lŢ pranĨch ve vodŊ. TopnĨ panel s pŚ²davnĨm madlem 
funguje tak® jako suġ§k ruļn²kŢ. 
PŚ²davn® madlo je urļeno pro:  ECOSUN CR 300 
    ECOSUN CR 500 
    ECOSUN CR 700 
 
Toto madlo je urļeno pouze pro suġen² ruļn²kŢ a osuġek. ZavŊġujte je rovnomŊrnŊ tak, aby byl zajiġtŊn dostateļnĨ 
odvod tepla. Minim§ln² mezera mezi topnou plochou a ruļn²kem je 50 mm (obr. 3)! 
 
Z§kaz: Na topn® tŊleso, ani na pŚ²davn® madlo, nesm²te vŊġet peŚiny, deky ani jin® objemn® textilie. Objemn® 
zakryt² topn® plochy br§n² s§l§n² tepla, vede k nebezpeļn®mu pŚehŚ²v§n² a hroz² riziko poģ§ru (obr. 4 a obr. 5). 

 
Odstupy 

Odstup spodn² hrany spotŚebiļe od podlahy nesm² bĨt menġ² neģ 50 mm, doporuļeno 150 mm. Odstup na stranu, napŚ. 
k n§bytku, mus² bĨt minim§lnŊ 50 mm a smŊrem nahoru minim§lnŊ 50 mm (viz. obr. 6). PŚed panelem mus² bĨt volnĨ 
prostor min 50 cm.  

Pouze Ecosun CR 1050  

obr.6 

Mont§ģn² r§m 

W 
A 
(mm) 

B 
(mm) 

X 
(mm) 

Y 
(mm) 

300 340 280 592 592 

500 885 110 1192 400 

700 660 280 1192 592 

1050 766 (383-383) 280 1500 700 



 

Elektrick§ instalace 

Panel je vybaven tŚ²ģilovĨm kabelem s vidlic² pro zapojen² do z§suvky. 
UstŚiģen² vidlice a zkr§cen² pŚ²vodn²ho vodiļe nen² dŢvodem ke ztr§tŊ z§ruky. 
 
 
Barevn® znaļen² vodiļŢ:  
F§ze ï hnŊdĨ,  
StŚedn² (pracovn²) vodiļ ï modrĨ. 
OchrannĨ vodiļ ð ģlutozelenĨ. 
 
 
Nap§jec² kabel je pŚipojenĨ do krabice na stŊnŊ, viz. obr. 5. 
Nap§jec² pŚ²vod mus² bĨt opatŚen zaŚ²zen²m pro odpojen² od s²tŊ, u nŊhoģ se 
vzd§lenost rozpojenĨch kontaktŢ rovn§ nejm®nŊ 3 mm  u vġech p·lŢ.  
 
 
Z·ny v koupelnŊ jsou bezpeļnostn² oblasti definovan® normou ĻSN 33 2000-7-701, kter® urļuj², kde mohou bĨt um²s-
tŊna elektrick§ zaŚ²zen² (sv²tidla, z§suvky, praļky, suġ§ky apod.) v z§vislosti na riziku kontaktu s vodou / pŚipojen² pŚes 
RCD chr§niļ 30 mA. 
Instalaci elektrickĨch zaŚ²zen² v koupelnŊ mus² vģdy prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrik§Ś, aby byla zajiġtŊna bezpeļnost a 
soulad s normami. 
 
 
Panel je zaŚ²zen² tŚ²dy I, kryt² IP 44. Panel nesm² bĨt um²stŊn pŚ²mo pod z§suvkou elektrick®ho proudu. V prostor§ch 
zvl§ġtŊ nebezpeļnĨch (koupelny, mokr® prostory) je nutno panel pŚipojit k doplŔkov®mu ochrann®mu pospojov§n². K 
tomu je na z§dech panelu pŚipraven ġroub. 
 
 
Panel je d§le vybaven omezovac²m termostatem, kterĨ zajiġŠuje jeho bezpeļnou funkci. Termostat vstoup² v ļinnost pŚi 
110ÁC.  
Panely, na kter® lze instalovat madla pro suġen² ruļn²kŢ jsou nav²c vybaveny bezpeļnostn²m manu§lnŊ vratnĨm termo-
statem. Tento termostat je za bŊģnĨch provozn²ch podm²nek sepnutĨ. V pŚ²padŊ jeho aktivace, rozepnut² kontaktŢ, je 
nutn® kontaktovat vĨrobce a zaslat panel k odborn® prohl²dce.  
 
 
Demont§ģ panelu 

PŚed demont§ģ² odpoj²me pomoc² dvoup·lov®ho vyp²naļe panel od s²tŊ. Zaġroubujte plastov® v§leļky na svorn²c²ch na 
z§dech panelu a panel nadzvednŊte svisle nahoru tak, aby se uvolnil ze z§vŊsn®ho r§mu. D§le je nutn® odpojit nap§jec² 
kabel z krabice na zdi. 
 
 
Technick® ¼daje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel je moģn® montovat na podklady tŚ²dy hoŚlavosti C, D. 

obr.5 

TYP 
RozmŊry 
(mm) 
(DxĠxH) 

Hmotnost 
(kg) 

VĨkon 
(W) 

Proud 
(A) 

NapŊt² 
(V) AC 

TŚ²da 
ochrany 

Kryt² 

CR 300 592x592x40 11,45 300 1,3 

230 V I IP 44 
CR 500 1192x400x40 17,2 500 2,2 

CR 700 1192x592x40 24,3 700 3 

CR 1050 1500x700x40 37,05 1050 4,6 



S§lavĨ panel CR 
 

S§lavĨ panel CR je pevnĨm elektrickĨm topidlem a aby byl 
v souladu se z§vaznĨmi poģadavky na ekodesign stanovenĨ-
mi v naŚ²zen² Komise (EU) 2024/1103, mus² bĨt doplnŊn 
Ś²d²c² jednotkou, kter§ zajiġŠuje jednu z n§sleduj²c²ch funkc²: 
TW (0/f2/0/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/f3/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/f4/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/0/0/0/0/f8) 
Panel je vybaven tak® omezovac²m termostatem, kterĨ 
zajiġŠuje jeho bezpeļnou funkci. 

S§lavĨ panel CR WIFI 
 

S§lav® panely CR Wifi jsou proti panelŢm CR doplnŊny 
o Wifi box, kterĨ umoģŔuje  pŚipojen² panelu k internetu, 
a bezdr§tov® teplotn² ļidlo (RF senzor) pro mŊŚen² poko-
jov® teploty. 
Wifi box a RF senzor jsou sp§rov§ny jiģ z vĨroby, pro 
spojen² staļ² do RF senzoru vloģit baterii CR 2032 
(souļ§st balen²). 
Pro plnohodnotn® ovl§d§n² panelu je nezbytn§ mobiln² 
aplikace Fenix Control, pŚipojen§ pŚ²mo (lok§ln² reģim) 
nebo pŚes internet. Bez mobiln² aplikace lze na panelu 
spustit pouze m·d Timer (Ļasovaļ) a to buŅ tlaļ²tkem na 
Wifi boxu nebo prostŚednictv²m RF senzoru (viz kapitola 
Speci§ln² reģimy). 

Lok§ln² reģim (AD-HOC) 
 

PŚi prvn²m spuġtŊn² je Wifi box v lok§ln²m reģimu (LED 
kontrolka Wifi modŚe blik§) a vytv§Ś² Wifi s²Š, ke kter® se 
lze pŚipojit mobiln²m telefonem 
N§zev s²tŊ (SSID): FENIX-XXXX 
Heslo: 123456789 
Lok§ln² reģim pŚetrv§v§, dokud nen² prostŚednictv²m 
mobiln² aplikace FENIX Control nakonfigurov§na do-
m§c² Wifi s²Š. 
Po nakonfigurov§n² lze lok§ln² reģim vyuģ²t tak® pro 
ovl§d§n² panelu mobiln² aplikac² pŚ²mo, bez internetu. 
Delġ²m stiskem tlaļ²tka Wifi (3s) se panel pŚepne do 
lok§ln²ho reģimu a ļek§ na pŚipojen² telefonu. Nedojde-li 
ke spojen² nebo je telefon odpojen, lok§ln² reģim je po 3 
minut§ch automaticky ukonļen a panel se pŚipoj² zpŊt 
k dom§c² s²ti. 

PŚipojen² k dom§c² s²ti WIFI 
 

Aplikace çFENIX Controlè je dostupn§ na App Store 
a Google Play. PŚi spuġtŊn² aplikace je nutn® vytvoŚit 
nebo se pŚihl§sit k uģivatelsk®mu ¼ļtu, ke kter®mu bude 
panel pŚipojen. 
Postup pro pŚipojen² nov®ho Wifi zaŚ²zen² najdete pŚ²mo 
v aplikaci. OtevŚete Nastaven² (ikona v lev®m horn²m 
rohu) a postupujte podle prŢvodce çSpustit tutori§lè. 
Pro snazġ² p§rov§n² panelu s uģivatelskĨm ¼ļtem je Wifi 
box vybaven unik§tn²m QR k·dem, kterĨ naskenujete 
pŚ²mo z aplikace. 



Ovl§dac² prvky wifi boxu 

Wifi box m§ tŚi rŢznobarevn® LED, tŚi tlaļ²tka a zvukovou signali-
zaci pro zapnut² a vypnut² panelu. Tlaļ²tka i LED kontrolky jsou 
um²stŊny na boku Wifi boxu (pŚ²stupn® i po mont§ģi panelu). 
 
Tlaļ²tko ON/OFF 
Tlaļ²tko ON/OFF slouģ² pro zapnut² a vypnut² panelu a pro aktivaci 
RF p§rov§n² 
 
Kr§tkĨ stisk 
Zapnut² nebo vypnut² panelu (viz kapitola ON/OFF zvukov§ indika-
ce)  
 
DlouhĨ stisk (5s) 
Spouġt² reģim RF p§rov§n² (viz kapitola P§rov§n² wifi box - RF 
senzor) 
 
Tlaļ²tko Wifi 
Kr§tk®mu stisku nen² pŚiŚazena ģ§dn§ funkce 
 
Delġ² stisk (3s) 
PŚechod do lok§ln²ho reģimu (viz kapitola Lok§ln² reģim AD-HOC) 
 
Tlaļ²tko Timer (Ļasovaļ) 
Kr§tkĨ stisk aktivuje/deaktivuje m·d Timer (viz kapitola Speci§ln² 
reģimy) 

LED indikace  

LED kontrolky jsou trvale aktivn² pouze v ļase od 8 do 20h (denn² reģim). 
Od 20 do 8h LED nesv²t² (noļn² reģim). Kr§tce se rozsv²t² pouze pŚi programov® nebo uģivatelsk® zmŊnŊ 
a signalizaci chybov®ho stavu (LED 1 minutu ļervenŊ blik§). 
OvŊŚen² stavu topidla pomoc² LED kontrolek provedete kr§tkĨm stiskem kter®hokoliv tlaļ²tka na Wifi boxu.  
 
LED indikace vyt§pŊn² 
Nesv²t²: panel je vypnutĨ 
Ļerven§: panel je zapnutĨ a top² 
Zelen§: vytopeno - panel je zapnutĨ, ale netop² 
Oranģov§: byl aktivov§n m·d Timer 
  
LED indikace RF komunikace 
Zelen§: reģim RF p§rov§n² 
Zelen§-blik§: prob²h§ RF komunikace 
Oranģov§-blik§: bez spojen² s V26 >2h  
Ļerven§-blik§: bez spojen² s RF senzorem >2h 
 
LED indikace stavu Wifi 
Modr§-blik§: spuġtŊn lok§ln² reģim 
Fialov§: pŚipojeno k Wifi routeru, ļek§ se na spojen² s uģivatelskĨm ¼ļtem na cloudu 
Modr§: spojen² s on-line ¼ļtem aktivn² 
Ļerven§-blik§: bez spojen² s Wifi routerem >6h  

ON/OFF zvukov§ indikace  

Zapnut²/vypnut² panelu m§ zvukovou signalizaci 
Dva kr§tk® t·ny pŚi zapnut² (ON) 
Jeden dlouhĨ t·n pŚi vyp²n§n² (OFF) 
Pokud je panel zapnut/ vypnut tlaļ²tkem ON/OFF pŚ²mo na Wifi boxu, lze jej z mobiln² aplikace opŊt vypnout/
zapnout. 

Reset nastaven² 

Resetov§n² Wifi 
Tento postup resetuje pouze nastaven² Wifi (vĨmaz SSID a hesla s²tŊ): 
StisknŊte tlaļ²tka ON/OFF+ Wifi na 15s 
LED dioda Wifi zaļne stŚ²davŊ blikat ļervenŊ a modŚe, po uvolnŊn² tlaļ²tka zaļne blikat pouze modŚe - byl spuġtŊn 
lok§ln² reģim 
 
Obnoven² tov§rn²ho nastaven² 
PŚi resetu panelu do tov§rn²ho nastaven² bude resetov§no nastaven² Wifi (vĨmaz SSID a hesla s²tŊ), odstranŊna 
vġechna nap§rovan§ RF zaŚ²zen² vļetnŊ RF senzoru, budou smaz§ny vġechny programy a uģivatelsky upraven® kon-
stanty. 
StisknŊte tlaļ²tka ON/OFF+ Timer na 15s 
Vġechny LED se rozblikaj² se stŚ²d§n²m barev 
 
Pozn§mka: Po resetu je nutn® odstranit pŚ²sluġnĨ panel tak® z mobiln² aplikace a prov®st nov® p§rov§n² jako pŚi 
prvn²m spuġtŊn² 



Pouģ²v§n² topnĨch panelŢ CR WIFI 
 
Aplikace FENIX Control 
 

Plnohodnotn® ovl§d§n² panelu je moģn® pouze prostŚednictv²m aplikace çFENIX Controlè. Pouģ²v§n² aplikace vyģa-
duje zŚ²zen² uģivatelsk®ho ¼ļtu na cloud serveru. 
Z mobiln² aplikace lze panel zapnout i vypnout, pŚep²nat mezi provozn²mi reģimy a upravovat jejich parametry. K 
dispozici jsou reģimy pro vyt§pŊn² NEZĆMRZ, MANUĆLNĉ, PROGRAM a speci§ln² reģimy TIMER 
a DOVOLENĆ 

Reģimy pro vyt§pŊn² 
 
Nez§mrzn§ teplota 
 

Jde o reģim ochrany pŚed mrazem, panel v m²stnosti udrģuje teplotu 7 ÁC. PŚednastavenou hodnotu teploty nelze 
upravovat. 
 
Manu§ln² 
Panel v m²stnosti trvale udrģuje nastavenou teplotu. Pro zmŊnu teploty/reģimu je nutnĨ z§sah uģivatele 
VĨchoz² hodnota: 21ÁC 
Nastaviteln§ hodnota: 10 ÁC aģ 30 ÁC 
 
Program 
TĨdenn² program, pŚi kter®m panel top² podle vytvoŚen®ho programu. 
KaģdĨ den mŢģe m²t aģ 8 zmŊn teplot. 
Kaģd® teplotn² zmŊnŊ lze pŚiŚadit libovolnou hodnotu v rozsahu 5-35 ÁC (krok 0,5 ÁC). 
Program lze vytv§Śet samostatnŊ pro kaģdĨ jednotlivĨ den, pro blok  dny/v²kend (5+2 dny), nebo najednou pro celĨ 
tĨden (7 dnŢ). 
VytvoŚen® programy lze v aplikaci kop²rovat do dalġ²ch panelŢ. 

Speci§ln² reģimy 
 
Reģim TIMER (ļasovaļ) 

M·d Timer je reģim, pŚi kter®m panel top² po omezenou dobu na nastavenou teplotu. Funkce mŢģe slouģit ke kr§tko-
dob®mu zvĨġen² teplotn²ho komfortu, nebo naopak pro zapnut² ļasovŊ omezen®ho teplotn²ho ¼tlumu. 
 
SpuġtŊn² m·du Timer je na Wifi boxu indikov§no oranģovou barvou LED indik§toru vyt§pŊn². Po vyprġen² ļasov®ho 
limitu nebo aktivn²m vypnut²m m·du se s§lavĨ panel vr§t² do reģimu, ve kter®m byl pŚed spuġtŊn²m m·du Timer. 
 
Z vĨroby m§ m·d Timer pŚednastaveny hodnoty 24 ÁC / 120 minut. PŚ²padn§ ¼prava teploty nebo ļasu je moģn§ 
pouze prostŚednictv²m mobiln² aplikace. Reģim Timer lze spustit tŚemi zpŢsoby: 
 
Tlaļ²tko m·du Timer na Wifi boxu 
Kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka m·d Timer aktivujete, opakovanĨm stiskem (pŚed vyprġen²m ļasov®ho limitu) m·d Timer 
deaktivujete. 
Tlaļ²tko m·du Timer na RF senzoru 
Stiskem tlaļ²tka na RF senzoru po dobu 3s m·d Timer aktivujete, opakovanĨm stiskem tlaļ²tka po dobu 3s (pŚed 
vyprġen²m ļasov®ho limitu) m·d Timer deaktivujete. 
 
V obou vĨġe uvedenĨch pŚ²padech je m·d spuġtŊn buŅ s vĨchoz²m nastaven²m teploty 24 ÁC, nebo posledn² teplotou 
nastavenou prostŚednictv²m mobiln² aplikace. ĻasovĨ interval bude vģdy 120 min. 
 
Z mobiln² aplikace Fenix Control 

¶Teplotu pro m·d Timer lze nastavit v rozsahu 10-30 ÁC. Hodnota zŢstane ve Wifi boxu uloģena a bude pouģ²v§na 
pŚi spouġtŊn² tlaļ²tky na Wifi boxu a/nebo RF senzoru. 

¶Ļas lze v mobiln² aplikaci nastavit v rozsahu od 00:00:01 do 43:23:59 (dny : hodiny : minuty). Nastaven² ļasu je 
platn® jen pro aktu§ln² spuġtŊn², Wifi box nastavenĨ ļas neukl§d§. 

 
PŚi ztr§tŊ RF senzoru 
M·d Timer spust²te na 120 minut tlaļ²tkem na Wifi boxu, nebo z mobiln² aplikace s moģnost² nastavit jinĨ ļas. 
V obou pŚ²padech bude panel topit plnĨm vĨkonem bez ohledu na teplotu m²stnosti. 
 
Wifi s²Š nen² k dispozici 
M·d Timer spust²te standardnŊ tlaļ²tky na Wifi Boxu nebo RF senzoru. MŢģete tak® pŚepnout Wifi box do lok§ln²ho 
reģimu (viz kapitola Lok§ln² reģim AD-HOC), pŚipojit smartphone a pouģ²t mobiln² aplikaci. 
 
Reģim DOVOLENĆ 
 
Reģim dovolen§ se spouġt² nad seznamem vġech m²stnost² (cel§ instalace/dŢm) pro vġechna nap§rovan§ zaŚ²zen² 

¶Zaļ§tek i Konec reģimu dovolen§ se nastavuje ve  form§tu: den:rok + hod:min (krok 15 min). 

¶PŚi otevŚen² nab²dky pro reģim Dovolen§ je automaticky nab²dnut zaļ§tek na aktu§ln² den a ļas, konec +1 den +1 
hod 

 
 



V nastaven®m ļasov®m intervalu se pŚipojenĨm zaŚ²zen²m hromadnŊ pŚiŚad² jeden ze ļtyŚ reģimŢ: 
 
Vypnuto 
PŚipojen§ zaŚ²zen² se pŚepnou do stavu OFF 
 
Nez§mrz 
Na pŚipojenĨch zaŚ²zen²ch je spuġtŊn reģim nez§mrzn® teploty. Pro panely ECOSUN CR Wifi je to pevnŊ nastaven§ 
hodnota 7 ÁC. 
Pro termostaty TFT, u kterĨch lze hodnotu protimrazov® ochrany lok§lnŊ editovat, bude pouģita posledn² nastaven§ 
teplota. 
 
Đtlum 
Na pŚipojenĨch zaŚ²zen²ch je spuġtŊn reģim ¼tlumov® teploty. Pro panely ECOSUN CR Wifi je to pevnŊ nastaven§ 
hodnota 15 ÁC. 
Pro termostaty TFT, u kterĨch lze hodnotu ¼tlumov® teploty lok§lnŊ editovat, bude pouģita posledn² nastaven§ teplo-
ta. 
 
NedŊle 
Na pŚipojenĨch zaŚ²zen²ch je spuġtŊn denn² program, kterĨ je u kaģd®ho z nich pŚiŚazen nedŊli. Funkce slouģ² situaci, 
kdy uģivatel tr§v² volnĨ ļas doma a jeho denn² reģim se nejv²ce podob§ v²kendov®mu reģimu. 
 
Reģim dovolen§ skonļ² podle nastaven®ho data a ļasu, nebo aktivn²m ukonļen²m z mobiln² aplikace. Po ukonļen² se 
kaģd® z pŚipojenĨch zaŚ²zen² automaticky vr§t² do reģimu, ve kter®m bylo v okamģiku spuġtŊn² m·du Dovolen§. 
 
Pozn§mka: bŊhem reģimu Dovolen§ nelze sp§rovan§ zaŚ²zen² (Wifi boxy, termostaty TFT Wifi)ovl§dat individu§lnŊ - 
nejdŚ²ve je nutn® reģim dovolen§ ukonļit. PotŚebujete-li kaģd®mu zaŚ²zen² nastavit jinou udrģovac² teplotu, nebo m²t 
moģnost je i bŊhem dovolen® vzd§lenŊ ovl§dat, mŢģete poģ²t reģim Timer. 

RF senzor (ļidlo teploty) 
 
Popis RF senzoru 
RF senzor m§ dvoubarevnou LED a tlaļ²tko. 
 
LED indikace 
Zelen§: reģim RF p§rov§n² 
Zelen§-zablik§: kontrola p§rov§n² (kapitola Kontrola p§rov§n²) 
Ļerven§/zelen§ blik§ stŚ²davŊ : reset senzoru 
Ļerven§-blik§: bez spojen² s Wifi boxem >2h 
 
Ovl§dac² tlaļ²tko  
Kr§tkĨ stisk: kontrola p§rov§n² (kapitola Kontrola p§rov§n²) 
StŚednŊ dlouhĨ stisk (3s): Ś²zen² m·du Timer 
DlouhĨ stisk (5s):  aktivace RF p§rov§n²  
Velmi dlouhĨ stisk (15s): reset RF p§rov§n² (viz kapitola Reset RF p§rov§n²) 
 
Pozn§mka: pokud senzor nen² sp§rov§n s wifi boxem, LED blik§ ļervenŊ/zelenŊ po dobu 10s 
Na vybitou baterii RF senzoru upozorŔuje LED pomalu pulzuj²c²m svŊtlem ļerven® barvy. 
 
Reset RF p§rov§n² 
Pokud je z nŊjak®ho dŢvodu potŚeba obnovit p§rov§n² RF senzoru s Wifi boxem, aniģ by bylo nutn® resetovat Wifi 
box do tov§rn²ho nastaven², lze p§rov§n² resetovat tak® na RF senzoru. Reset provedete stiskem tlaļ²tka na RF senzo-
ru na 15s. ĐspŊġnĨ reset je potvrzen ļerveno-zelenĨm zablik§n²m LED.  
 
P§rov§n² WIFI boxu - RF senzoru 
 
P§rov§n² provedete stiskem pŚ²sluġn®ho tlaļ²tka na Wifi boxu panelu, n§slednŊ na RF senzoru 

¶Na Wifi boxu stisknŊte tlaļ²tko ON/OFF na 5s, indik§tor RF komunikace se rozsv²t² zelenŊ 

¶StisknŊte na 5s tlaļ²tko na RF senzoru, LED se rozsv²t² zelenŊ 

¶Po ¼spŊġn®m sp§rov§n² obŊ LED zhasnou 
 
M§-li bĨt v jedn® m²stnosti v²ce topnĨch panelŢ, pouģijte 
pouze jeden panel s Wifi boxem a RF senzorem. Ostatn² 
panely (max 3) volte s bezdr§tovĨm pŚij²maļem V26, kter® 
budou pŚipojeny k Wifi boxu jako podŚ²zen§ topidla. 
 
Postup p§rov§n² Wifi boxu s pŚij²maļi V26 je stejnĨ, jako 
p§rov§n² s RF senzorem. 



Kontrola p§rov§n² 
U aplikac² s v²ce RF senzory mŢģe doj²t k nechtŊn® z§mŊnŊ senzorŢ. 
N§sleduj²c² postup slouģ² k ovŊŚen², ke kter®mu Wifi boxu je RF senzor 
nap§rov§n. 
 

¶Kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka vyġle RF senzor sign§l, LED indik§tor zele-
nŊ problikne 

¶Sp§rovanĨ Wifi box odpov² kr§tkĨm zelenĨm probliknut²m indik§toru 
RF komunikace 

 
Pozn§mka: dojde-li v reģimu MANUĆL nebo PROGRAM ke ztr§tŊ 
spojen² mezi panelem a RF senzorem na v²ce neģ 2 hodiny, regulace 
nem§ informace o aktu§ln² teplotŊ v m²stnosti. Wifi box se automaticky 
pŚepne do Ăochrann®ho reģimuñ, pŚi kter®m panel dod§v§ jen 20 % 
sv®ho vĨkonu - 2 minuty top², 8 minuty je vypnutĨ. OchrannĨ reģim 
br§n² neŚ²zen® spotŚebŊ energie, souļasnŊ je zajiġtŊna protimrazov§ 
ochrana m²stnosti.  

WIFI BOX

RF SENSOR

RF sensor

Technick® parametry 

WIFI box 

RF senzor 



Tento vĨrobek potŚebuje Ś²dic² jednotku, aby splŔoval povinn® poģadavky na ekodesign stanoven® v naŚ²zen² 
(EU) 2024/1103 

Kontaktn² ¼daje 
FENIX  s.r.o. 
Jaroslava Jeģka 1338/18a, 790 01 Jesen²k, Czech Republic 

Identifikaļn² znaļka 
(znaļky) : 

ECOSUN CR / CR WIFI 

Đdaj 
Znaļ-
ka 

Hodnota 
Jednot-
ka 

Đdaj 
Jed-
notka 

    Funkce Ś²dic² jednotky nezbytn® pro splnŊn² povinnĨch 
poģadavkŢ na ekodesign stanovenĨch v naŚ²zen² (EU) 
2024/1103 

TepelnĨ vĨkon 
   Typ vĨdeje tepla / regulace teploty v m²stnosti (vyber 

jeden) 

JmenovitĨ tepelnĨ 
vĨkon  

Pnom 0,3 - 1,05 kW 
Jeden stupeŔ tepeln®ho vĨkonu, bez regulace teplo-
ty v m²stnosti 

Ne 

Minim§ln² tepelnĨ 
vĨkon (orientaļn²) 

Pmin NetĨk§ se kW 
Dva nebo v²ce ruļn²ch stupŔŢ, bez regulace teploty 
v m²stnosti 

Ne 

Maxim§ln² trvalĨ 
tepelnĨ vĨkon 

Pmax,c 0,3 - 1,05 kW 
S mechanickĨm termostatem pro regulaci teploty v 
m²stnosti 

Ne 

    S elektronickou regulac² teploty v m²stnosti Ne 

    S elektronickou regulac² teploty v m²stnosti a den-
n²m programem 

Ne 

    S elektronickou regulac² teploty v m²stnosti a tĨ-
denn²m programem 

Ano 

    Dalġ² moģnosti regulace (lze vybrat v²ce moģnost²) 

    Detekce pŚ²tomnosti osob Ne 

    Detekce otevŚen®ho okna Ne 

    D§lkovĨm ovl§d§n²m Ne 

    AdaptivnŊ Ś²zen® spouġtŊn² Ne 

    Omezen² doby ļinnosti Ne 

    Ļern® kulov® ļidlo Ne 

    Funkce samouļen² Ne 

    PŚesnost regulace Ano 

Tento vĨrobek je pevnĨm elektrickĨm lok§ln²m topidlem, a aby byl v souladu se z§vaznĨmi poģa-
davky na ekodesign stanovenĨmi v naŚ²zen² Komise (EU) 2024/1103, mus² bĨt doplnŊn Ś²dic² jed-
notkou, kter§ zajiġŠuje alespoŔ tyto Ś²dic² funkce :  
TW (0/f2/0/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/f3/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/f4/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)      
   Funkce Ś²dic² jednotky dle k·du TW (0/0/0/0/0/0/0/f8) 



Kontaktn² ¼daje 
FENIX s.r.o. 
Jaroslava Jeģka 1338/18a, CZ  -  79001 Jesen²k 
Czech Republic 

Identifikaļn² znaļka 
(znaļky) : 

ECOSUN CR WIFI 

Đdaj Znaļka Hodnota Jednotka Đdaj Jednotka 

TepelnĨ vĨkon 

   Typ vĨdeje tepla / regulace teploty v m²stnosti (vyber 
jeden) 

JmenovitĨ tepelnĨ 
vĨkon  

Pnom 0,3 - 1,05 kW 
Jeden stupeŔ tepeln®ho vĨkonu, bez regulace 
teploty v m²stnosti 

Ne 

Minim§ln² tepelnĨ 
vĨkon (orientaļn²) 

Pmin NetĨk§ se kW 
Dva nebo v²ce ruļn²ch stupŔŢ, bez regulace 
teploty v m²stnosti 

Ne 

Maxim§ln² trvalĨ 
tepelnĨ vĨkon 

Pmax,c 0,3 - 1,05 kW 
S mechanickĨm termostatem pro regulaci 
teploty v m²stnosti 

Ne 

SpotŚeba energie    S elektronickou regulac² teploty v m²stnosti Ne 

Ve vypnut®m stavu Po N/A W 
S elektronickou regulac² teploty v m²stnosti 
a denn²m programem 

Ne 

V pohotovostn²m 
reģimu 

Psm N/A W 
S elektronickou regulac² teploty v m²stnosti 
a tĨdenn²m programem 

Ano 

V klidov®m reģimu Pidle 1,28 W 
Dalġ² moģnosti regulace (lze vybrat v²ce moģnost²) 

V pohotovostn²m 
reģimu pŚi pŚipojen² 
na s²Š   

Pnsm   1,23 W  

Regulace teploty v m²stnosti s detekc² pŚ²-
tomnosti osob 

Ne 

Regulace teploty v m²stnosti s detekc² ote-
vŚen®ho okna 

Ne 

Pohotovostn² reģim se zobraze-
n²m informac² nebo stavu  

NE  

D§lkovĨm ovl§d§n²m Ano 

AdaptivnŊ Ś²zen® spouġtŊn² Ne 

Sez·nn² energetick§ 
¼ļinnost vyt§pŊn² v 
aktivn²m reģimu 

s҄,on 94,0 

Omezen² doby ļinnosti Ne 

% 

Ļern® kulov® ļidlo Ne 

    Funkce samouļen² Ne 

    PŚesnost regulace Ano 



  

K·d regulace 
teploty (TC) 

ř²dic² funkce 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 
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Jeden stupeŔ, bez regulace teploty NC         

Dva nebo v²ce ruļn²ch stupŔŢ, bez regulace 
teploty 

TX         

MechanickĨ termostat pro regulaci teploty 
v m²stnosti 

TM         

Elektronick§ regulace teploty v m²stnosti TE         

Elektronick§ regulace teploty v m²stnosti s 
denn²m programem 

TD         

Elektronick§ regulace teploty v m²stnosti s 
tĨdenn²m programem 

TW         

Detekce pŚ²tomnosti osob 
 

1        

ř
²
d
i
c
²
 
f
u
n
k
c
e

 

Detekce otevŚen®ho okna 
 

 2       

D§lkov® ovl§d§n²    3      

AdaptivnŊ Ś²zen® spouġtŊn² 
 

   4     

Omezen² doby ļinnosti      5    

Ļern® kulov® ļidlo       6   

Funkce samouļen²        7  

PŚesnost regulace s CA < 2 K a CSD < 2 K 

 

       8 

Pokyny pro demont§ģ, likvidaci nebo recyklaci vĨrobku na konci doby ģivotnosti: 

 
VĨrobky opatŚen® t²mto symbolem nesm² bĨt vyhazov§ny do bŊģn®ho domovn²ho odpadu, ale mus² bĨt likvidov§ny 
samostatnŊ a recyklov§ny. 
 
 SbŊr a recyklace produktŢ na konci ģivotnosti mus² bĨt zajiġtŊna v souladu s m²stn²mi  pŚedpisy a naŚ²zen²mi.  
 
V ĻR je vĨrobce zapojen do kolektivn²ho syst®mu zpŊtn®ho odbŊru vĨrobkŢ. VĨrobek po skonļen² doby ģivotnosti 
odevzdejte v nejbliģġ²m m²stŊ zpŊtn®ho odbŊru vĨrobkŢ (sbŊrn®m dvoŚe). 



  

LED INDIKACE POPIS CHYBY DOPORUĻENħ POSTUP 

 

 

 

 

RF SEN-

Indikace chybovĨch stavŢ 



Pokyny pro ļiġtŊn² panelu 
Plochu skla ļistŊte vģdy celoploġnŊ, nikdy ne bodovŊ. ĻiġtŊn² je nutn® prov§dŊt za vlhka! 
Doporuļen® jsou ļist²c² pŚ²pravky na sklo obsahuj²c² alkoholy: 
 
 Clin - ļistiļ oken (s alkoholem) ve spreji od firmy "Henkel" 
 Vitro - prŢmyslovĨ ļistiļ oken a zrcadel (2-butoxyethanol) od firmy "Amstutz produkte AG" 
 
 
Po nanesen² ļist²c²ho prostŚedku pouģ²v§me mŊkkĨ, ļistĨ, netŚep²c² se bavlnŊnĨ hadŚ²k. PŚi vlastn²m ļiġtŊn² nevyv²jet 
ģ§dnĨ velkĨ tlak, kterĨm by mohlo doj²t k odŚen² nebo k vytvoŚen² map na povrchu skla. Sklo ut²rat t²mto zpŢsobem tak 
dlouho, dokud se ļist²c² prostŚedek rovnomŊrnŊ neosuġ². Ļ²m rovnomŊrnŊjġ² je vlhkĨ povrch, t²m menġ² je nebezpeļ² 
vzniku map. Nikdy nevyt²rat dosucha velkĨm tlakem! Jestliģe se pŚesto na skle vyskytnou mapy, postup pros²m opakuj-
te. 
 
Veġker® vĨrobky obsahuj²c² kyselinu fluorovod²kovou nebo deriv§ty fluoru jsou zak§z§ny, protoģe 
mohou zniļit povlak a povrch skla. 
Vysoce kysel® a z§sadit® vĨrobky jsou zak§z§ny, stejnŊ jako abrazivn² vĨrobky. 
 
SklenŊnĨ panel mus² bĨt chr§nŊn pŚed agresivn²mi l§tkami typu v§pna, sody, cementu apod., nesm² pŚij²t do styku se 
vġemi druhy barev a lakŢ. 

 
 
 
Z§ruļn² podm²nky 
Dodavatel poskytuje na vĨrobky z§ruku 24 mŊs²cŢ od data prodeje. Z§ruka se nevztahuje na vady zpŢsoben® dopravou, 
nedbalou manipulac² a neodbornou mont§ģ². Z§ruka se rovnŊģ nevztahuje na neodbornĨ z§sah do panelu a na bŊģn® 
opotŚeben² vĨrobku. 
Aktu§ln² a ¼pln® z§ruļn² podm²nky naleznete na:  www.fenixgroup.cz 
 
 
 
 
Potvrzen² o prodeji:............................................................................................................ 
 
 
 
Datum prodeje:.................................... VĨrobn² ļ²slo:......................................................... 
 
 
 
 
Prodejce:....................................................................................................... 

Fenix s.r.o. 
Jaroslava Jeģka 1338/18a, 790 01 Jesen²k 

tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431 
e-mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz 
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Caution 
 

¶ Only qualified persons may carry out work on the panel. Before launching 
such work, the panel must be disconnected from the source of power. As it is made 
of fragile material, great care needs to be taken during transport, manipulation and 
installation. 

¶ Do not cover the panel in any situation. The notice ñNEZAKRħVATò (ñDO 
NOT COVERò) notifies that any material covering the panel may cause a fire. Fur-
niture must not be placed and curtains must not be hung in front of the panel (see 
Fig. 1) and free circulation of air must be ensured. Dust must be removed from the 
panel regularly, at least before the beginning of every heating season. Do not touch 
the panel when in the bathtub or shower! 

¶ The heater must not be used if the ceramic is damaged. 
¶ Be careful to choose the right type of anchoring element (wall plug), particularly 
when dealing with plasterboard/gypsum fibreboard and porous concrete structures. 
If necessary, consult a specialised firm or manufacturer about anchoring - for 
example http://www.fischer.co.uk/Home.aspx 

¶ WARNING: This heater isnËt fitted with a room temperature control device. Do 
not use this heater in small rooms if they are occupied by people who cannot leave 
the room by themselves unless permanent supervision is provided.  

¶ This appliance can be used by children from the age of 8 and older, and persons 
with lower physical, sensory or mental abilities or a lack of experience or 
knowledge providing they are under supervision or have been trained in the use of 
the appliance in a safe manner and understand the possible danger.  Children may 
not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be car-
ried out by children without supervision. Children under 3 years of age should be 
prevented from accessing the appliance, unless they are constantly supervised.  

¶ Children from 3 to 8 years of age may switch the appliance on/off only if it is 
placed or installed in its intended standard operating position and if they are under 
supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and if they un-
derstand the possible danger. Children from 3 to 8 years of age mustnËt insert the 
plug into the socket, control or clean the appliance or carry out maintenance that is 
to be done by the user. 

 
 
WARNING: Some parts of this product may become very hot and 
cause burns. Special attention must be paid to this fact in the pres-
ence of children and handicapped persons.  
 
 
 
 
 
 

Fig.5 
 
Fig. 1 

WARNING: To prevent overheating, do not cover the 



Fig. 4 Fig. 5 

Fig. 6 Fig. 7 

Minimum distance of the 
towel rail from the floor. 

Minimum 
clearance 
between the 
heating 
surface and 
fabrics ï 50 
mm! 

Do not drape fabrics over the 
entire panel! Do not dry thick fabrics! 



Installation Instructions 
Installation, electrical connection, and initial commissioning may only be performed by a worker with appropriate quali-
fications. The panels are designed for wall mounting. Any other mounting method must be consulted with the manu-
facturer. 
 
Wall Mounting 
¶ Follow the pictorial instructions at the end of this manual. 

¶ Using the included mounting frame, mark the screw positions on the wall and drill holes for the wall plugs. 

¶ Secure the mounting frame to the wall using four flat-head screws. 

¶ Slide the panel onto the mounting frame. 

¶ Secure the panel firmly against the wall by unscrewing the plastic rollers on the studs located on the back of the panel. 

¶ To maintain the IP rating, the connection of the power cord must also meet the minimum protection rating of the 
product as specified on the label. 

 
 
Additional Towel Rail 
Warning when using the additional towel rail for drying towels! 
To avoid any hazard to very young children, the additional towel rail must be installed at least 600 mm above the floor 
(Fig. 4). This additional rail is intended only for drying textile materials washed in water. The heating panel equipped 
with an additional rail also functions as a towel dryer. 
The additional towel rail is designed for:   ECOSUN CR 300 
      ECOSUN CR 500 
      ECOSUN CR 700 
 
This rail is intended solely for drying towels and bath towels. Hang them evenly to ensure sufficient heat dissipation. 
The minimum gap between the heating surface and the towel is 50 mm (Fig. 5)! 
 
Prohibition: Do not hang duvets, blankets, or other bulky textiles on the heating element or the additional rail. 
Bulky coverage of the heating surface prevents heat radiation, leads to dangerous overheating, and poses a risk 
of fire (Fig. 6 and Fig. 7). 
 
Spacing distances 
The distance between the bottom edge of the appliance and the floor must not be less than 50 mm (150 mm recommen-
ded). The lateral clearance, e.g., to furniture, must be at least 50 mm, and the upward clearance must be at least 50 mm 
(see Fig. 8). A free space of at least 50 cm must be maintained in front of the panel. 

Fig.8 
Dimensions are stated in mm. 

Ecosun 1050 CR only 

Mounting frame 

W 
A 
(mm) 

B 
(mm) 

X 
(mm) 

Y 
(mm) 

300 340 280 592 592 

500 885 110 1192 400 

700 660 280 1192 592 

1050 766 (383-383) 280 1500 700 



Electrical Installation 
The panel is equipped with a three-core cable with a plug for connection to a 
socket. Cutting off the plug or shortening the supply lead does not void the 
warranty. 
 
 
Wire Color Coding:  
Phase (Live) ï Brown 
Neutral ï Blue 
Protective (Earth/Ground) ï Yellow-green 
 
 
The power cable is connected to a wall-mounted junction box, see Fig. 5. In 
the case of a box connection, the supply circuit must be equipped with a devi-
ce for disconnection from the mains in both poles. 
 
 
 
Bathroom Zones are safety areas defined by the IEC 60364-7-701 standard (or relevant local standards), which determi-
ne where electrical equipment (lights, sockets, washing machines, dryers, etc.) may be placed depending on the risk of 
contact with water. Connection via a 30 mA RCD (Residual Current Device) is required. The installation of electrical 
equipment in bathrooms must always be performed by a qualified electrician to ensure safety and compliance with 
standards. 
 
 
The panel is a Class I device with IP 44 protection. The panel must not be located directly below an electrical socket. In 
particularly hazardous areas (bathrooms, wet rooms), the panel must be connected to supplementary protective bonding. 
A dedicated screw is provided on the back of the panel for this purpose. 
 
 
The panel is further equipped with a limiting thermostat to ensure safe operation. The thermostat activates at 110ÁC. 
Panels that allow for the installation of towel rails are additionally equipped with a manual-reset safety thermostat. 
Under normal operating conditions, this thermostat remains closed. If it is activated (contacts open), you must contact 
the manufacturer and send the panel for professional inspection. 
 
 
Dismantling the Panel 
Before dismantling, disconnect the panel from the mains using a double-pole switch. Screw in the plastic rollers on the 
studs at the back of the panel and lift the panel vertically upwards to release it from the mounting frame. Then, discon-
nect the power cable from the wall junction box. 
 
 
 

Technical specifications 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The panel can be installed on bases of flammability class A, B, C1 or C2. 
 
 

Type 
Dimensions 
(mm) 
(LxWxH) 

Output 
(W) 

Current 
(A) 

Voltage 
(V) AC 

Protec-
tion class 

Coverage 

CR 300 592x592x40 300 1,3 

230 V I IP 44 
CR 500 1192x400x40 500 2,2 

CR 700 1192x592x40 700 3 

CR 1050 1500x700x40 1050 4,6 

Fig. 5 



CR Radiant Panel 
The CR Radiant Panel is a fixed electric space heater. To 
comply with the mandatory ecodesign requirements set forth 
in Commission Regulation (EU) 2024/1103, it must be com-
bined with a control unit that provides one of the following 
functions: 
TW (0/f2/0/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/f3/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/f4/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/0/0/0/0/f8) 
The panel is also equipped with a limiting thermostat to 
ensure its safe operation. 

CR WIFI Radiant Panel 
The CR Wifi Radiant Panels are upgraded from the stan-
dard CR models with the addition of a Wifi box, which 
allows the panel to connect to the internet, and a wireless 
temperature sensor (RF sensor) for measuring room tem-
perature. 
The Wifi box and RF sensor are pre-paired from the 
factory; to establish a connection, simply insert the CR 
2032 battery (included in the package) into the RF sensor. 
For full control of the panel, the Fenix Control mobile 
application is required, connected either directly (Local 
Mode) or via the internet. Without the mobile app, the 
panel can only operate in Timer mode, which can be 
activated either by the button on the Wifi box or via the 
RF sensor (see the "Special Modes" chapter). 

Local Mode (AD-HOC) 
Upon the first startup, the Wifi box is in Local Mode (the 
Wifi LED indicator flashes blue) and creates a Wifi 
network that a mobile phone can connect to.  
Network Name (SSID): FENIX-XXXX 
Password: 123456789 
Local Mode persists until a home Wifi network is confi-
gured via the FENIX Control mobile application. 
Once configured, Local Mode can also be used to control 
the panel directly via the mobile app without an internet 
connection. By pressing and holding the Wifi button (3 
seconds), the panel switches to Local Mode and waits for 
the phone to connect. If no connection is established or 
the phone is disconnected, Local Mode automatically 
terminates after 3 minutes, and the panel reconnects to the 
home network. 

Connection to Home WIFI Network 
The "FENIX Control" application is available on the 
App Store and Google Play. Upon launching the app, 
you must create or log in to a user account to which the 
panel will be linked. 
The procedure for connecting a new Wifi device can be 
found directly within the application. Open Settings (icon 
in the top-left corner) and follow the guide "Start Tuto-
rial." 
To simplify the pairing of the panel with your user ac-
count, the Wifi box is equipped with a unique QR code, 
which you can scan directly through the application. 

Connection 
Log in or create account 

Pairing your device 
Open WiFi menu on your device 
Settings-Wifi 
Connect your phone to WiFi 
device 

Adding new device 
Click on the button above and 
add your device 



Wifi Box Controls 
The Wifi box features three multi-colored LEDs, three buttons, and 
an acoustic signal for switching the panel on and off. Both the 
buttons and the LED indicators are located on the side of the Wifi 
box (accessible even after the panel has been installed). 
 
ON/OFF button 
The ON/OFF button is used to switch the panel on and off and to 
activate RF pairing. 
 
Short press 
Switches the panel on or off (see chapter: ON/OFF Acoustic Indica-
tion). 
 
Long press (5s) 
Initiates RF pairing mode (see chapter: Pairing the Wifi Box and 
RF Sensor). 
 
Wifi Button 
Short press: No function assigned. 
 
Long press (3s) 
Switches to Local Mode (see chapter: Local Mode AD-HOC). 
 
Timer Button 
Short press Activates/deactivates Timer mode (see chapter: Special 
Modes). 

LED Indicators 
The LED indicators are permanently active only from 8:00 AM to 8:00 PM (Day Mode). From 8:00 PM to 8:00 AM, 
the LEDs are off (Night Mode). They will only light up briefly during a programmed or manual user change, or to 
signal an error state (the LED will flash red for 1 minute). 
To check the heater status via the LEDs during Night Mode, briefly press any button on the Wifi box. 
 
Heating LED Indicator 
Off: The panel is switched off. 
Red: The panel is on and heating. 
Green: Target temperature reached ï the panel is on but not heating. 
Orange: Timer mode has been activated. 
  
RF Communication LED Indicator 
Green: RF pairing mode active. 
Flashing Green: RF communication in progress. 
Flashing Orange: No connection with V26 for >2 hours. 
Flashing Red: No connection with the RF sensor for >2 hours. 
 
Wifi Status LED Indicator 
Flashing Blue: Local Mode initiated. 
Purple: Connected to the Wifi router; waiting for connection with the cloud user account. 
Blue: Connection with the online account is active. 
Flashing Red: No connection with the Wifi router for >6 hours. 

ON/OFF Acoustic Indication  
The switching on and off of the panel is accompanied by an acoustic signal: 
Two short tones when switching ON. 
One long tone when switching OFF. 
If the panel is switched on or off using the ON/OFF button directly on the Wifi box, it can still be switched back off 
or on via the mobile application. 

Reset Settings 
Wifi Reset 
This procedure resets only the Wifi settings (clearing the SSID and network password): 
Press and hold the ON/OFF + Wifi buttons for 15 seconds. 
The Wifi LED will begin flashing alternately red and blue. After releasing the buttons, it will flash only blue ð Local 
Mode has been initiated.   
 
Factory Reset 
Resetting the panel to factory settings will reset the Wifi settings (clearing the SSID and network password), remove 
all paired RF devices (including the RF sensor), and delete all programs and user-modified constants. 
Press and hold the ON/OFF + Timer buttons for 15 seconds. 
All LEDs will begin flashing, cycling through various colors.   
 
Note: After a reset, the corresponding panel must also be removed from the mobile application, and a new pairing 
process must be performed as if it were the first startup. 



Using CR WIFI Heating Panels 
 
FENIX Control Application 
Full control of the panel is only possible via the "FENIX Control" application. Using the app requires creating a user 
account on the cloud server. 
The mobile application allows you to switch the panel on and off, switch between operating modes, and adjust their 
parameters. The available heating modes are ANTI-FREEZE, MANUAL, and PROGRAM, as well as the special 
modes TIMER and HOLIDAY. 

Heating Modes 
 
Anti-freeze Temperature 
This is a frost protection mode where the panel maintains a room temperature of 7ÁC. This preset temperature value 
cannot be adjusted.   
 
Manual 
The panel maintains a set room temperature continuously. User intervention is required to change the temperature or 
the mode. 
Default value: 21ÁC 
Adjustable range: 10ÁC to 30ÁC   
 
Program 
A weekly program where the panel heats according to a customized schedule. 
Each day can have up to 8 temperature changes. 
Each temperature change can be assigned any value between 5ï35ÁC (in 0.5ÁC increments). 
Programs can be created individually for each day, for weekday/weekend blocks (5+2 days), or for the entire week at 
once (7 days). 
Created programs can be copied to other panels within the application. 

Special modes 
 
TIMER mode 
The Timer mode is a setting where the panel heats to a specified temperature for a limited duration. This function can 
be used to briefly increase thermal comfort or, conversely, to activate a temporary temperature setback.    
 
When Timer mode is active, it is indicated by an orange light on the heating LED indicator on the Wifi box. Once the 
time limit expires or the mode is manually deactivated, the radiant panel returns to the mode it was in before the 
Timer mode was started.    
 
By default, Timer mode is preset to 24ÁC / 120 minutes. Any adjustments to the temperature or duration are only 
possible via the mobile application. Timer mode can be activated in three ways:   
 
Timer Button on the Wifi Box  
A short press activates the mode; a second press (before the time limit expires) deactivates it. 
 
Timer Button on the RF Sensor  
Press and hold the button on the RF sensor for 3 seconds to activate the mode; repeat the 3-second hold to deactivate 
it.   
 
In both cases mentioned above, the mode starts either with the default 24ÁC or the last temperature set via the mobile 
app. The duration will always be 120 minutes.   
 
Via the Fenix Control Mobile App 

¶The temperature for Timer mode can be set between 10ï30ÁC. This value is stored in the Wifi box and will be used 
for future activations via the physical buttons. 

¶The duration in the app can be set from 00:00:01 to 43:23:59 (days : hours : minutes). This time setting applies only 
to the current activation; the Wifi box does not store this duration for physical button use.    

 
In Case of RF Sensor Loss 
You can start Timer mode for 120 minutes using the button on the Wifi box, or via the mobile app with the option to 
set a different duration. In both cases, the panel will operate at full power regardless of the room temperature.    
 
If Wifi Network is Unavailable 
You can start Timer mode normally using the buttons on the Wifi box or the RF sensor. Alternatively, you can switch 
the Wifi box to Local Mode (see chapter Local Mode AD-HOC), connect your smartphone, and use the mobile app.   
 
HOLIDAY mode 
 
Holiday mode is activated for the entire installation (all rooms/house) for all paired devices. 

¶The Start and End of Holiday mode are set in the format: day:year + hour:min (in 15-minute increments). 

¶When opening the Holiday mode menu, the start time is automatically set to the current date and time, with the end 
time set to +1 day and +1 hour. 



Within the set time interval, one of the following four modes is assigned to all connected devices simultaneously: 
 
OFF 
All connected devices switch to the OFF state. 
 
Anti-freeze 
Connected devices switch to the anti-freeze temperature mode. For ECOSUN CR Wifi panels, this is a fixed value of 
7ÁC.  
For TFT thermostats, where the frost protection value can be edited locally, the last set temperature will be used. 
 
Setback (Economy) 
Connected devices switch to the setback temperature mode. For ECOSUN CR Wifi panels, this is a fixed value of 
15ÁC.  
For TFT thermostats, where the setback temperature value can be edited locally, the last set temperature will be used. 
 
Sunday 
Connected devices run the daily program that is assigned to Sunday for each respective device. This function is inten-
ded for situations where the user spends their time at home, and their daily routine most closely resembles a weekend 
schedule. 
 
Holiday mode ends according to the set date and time or upon manual termination via the mobile application. Once 
finished, each connected device automatically returns to the mode it was in at the moment Holiday mode was initi-
ated. 
 
Note: During Holiday mode, paired devices (Wifi boxes, TFT Wifi thermostats) cannot be controlled individuallyð
the Holiday mode must be terminated first. If you need to set a different maintenance temperature for each device or 
maintain the ability to control them remotely during your absence, use the Timer mode instead. 

RF Sensor (Temperature Sensor) 
RF Sensor Description 
The RF sensor features a dual-color LED and a control button.   
 
LED Indications 
Green: RF pairing mode active. 
Flashing Green: Pairing check (see chapter: Pairing Check). 
Alternating Red/Green Flashing: Sensor reset. 
Flashing Red: No connection with the Wifi box for >2 hours.   
 
Control Button  
Short press: Pairing check (see chapter: Pairing Check). 
Medium press (3s): Timer mode control. 
Long press (5s): RF pairing activation. 
Very long press (15s): RF pairing reset (see chapter: Resetting RF Pairing).   
 
Note: If the sensor is not paired with a Wifi box, the LED flashes red/green for 10 seconds.  
A low battery in the RF sensor is indicated by a slowly pulsing red LED.   
 
Resetting RF Pairing 
If it is necessary to restore the pairing between the RF sensor and the Wifi box without resetting the Wifi box to 
factory settings, the pairing can be reset directly on the RF sensor. To perform a reset, press and hold the button on 
the RF sensor for 15 seconds. A successful reset is confirmed by the LED flashing red and green.   
 
Pairing the WIFI Box and RF Sensor 
 
Pairing is performed by pressing the respective buttons first on the Wifi box and then on the RF sensor: 

¶On the Wifi box, press the ON/OFF button for 5 seconds; the RF communication indicator will light up green. 

¶Press the button on the RF sensor for 5 seconds; the LED will light up green. 

¶Once successfully paired, both LEDs will turn off.    
 
If there are multiple heating panels in a single room, use only one panel equipped with a Wifi box and RF sensor. For 
the other panels (maximum of 3), choose models with a V26 wireless receiver, which will be connected to the Wifi 
box as subordinate (slave) heaters.    
 
The pairing procedure for the Wifi box with V26 receivers is identical to the pairing procedure with the RF sensor. 



Pairing Check 
In installations involving multiple RF sensors, sensors can 
inadvertently be mixed up. The following procedure is used to 
verify which Wifi box a specific RF sensor is paired with. 

¶Briefly press the button on the RF sensor; the sensor will 
send a signal and its LED indicator will flash green. 

¶The paired Wifi box will respond with a short green flash of 
its RF communication indicator. 

 
Note: If the connection between the panel and the RF sensor is 
lost for more than 2 hours while in MANUAL or PROGRAM 
mode, the controller will lack information about the current 
room temperature. In this case, the Wifi box automatically 
switches to "Protection Mode", where the panel delivers only 
20% of its power (heating for 2 minutes, then remaining off 
for 8 minutes). Protection mode prevents uncontrolled energy 
consumption while ensuring the room remains protected aga-
inst frost. 

WIFI BOX

RF SENSOR

RF sensor

Technical Data 

WIFI box 

RF sensor 



This product needs a control to comply with the mandatory ecodesign requirements set out in Regulation (EU) 
2024/1103 

Contact details 
FENIX  s.r.o. 
Jaroslava Jeģka 1338/18a, 790 01 Jesen²k, Czech Republic 

Model identifier(s): ECOSUN  CR  

Item 
Sym-
bol 

Value Unit Item Unit 

    Control functions necessary to comply with the mandato-
ry ecodesign requirements set out in Regulation (EU) 
2024/1103. 

Heat output 
   Type of heat output/room temperature control (select 

one) 

Nominal heat output Pnom 0,3 - 1,05 kW 
Single stage heat output and no room temperature 
control 

No 

Minimum heat 
output (indicative) 

Pmin N/A kW 
Two or more manual stages, no room temperature 
control 

No 

Maximum conti-
nous heat output 

Pmax,c 0,3 - 1,05 kW Mechanic thermostat room temperature control No 

    Electronic room temperature control No 

    Electronic room temperature control plus day 
timer 

No 

    Electronic room temperature control plus week 
timer 

Yes 

    Other control options (multiple selections possible) 

    Presence detection No 

    Open window detection No 

    Distance control option No 

    Adaptive start control No 

    Working time limitation No 

    Black bulb sensor No 

    Self-learning functionality No 

    Control accuracy Yes 

This product is an electric fixed local space heater and, in order to comply with the mandatory ecodesign 
requirements laid down in Commission Regulation (EU) 2024/1103, it must be equipped with a control unit 
that provides at least the following control functions:  
TW (0/f2/0/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/f3/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/f4/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)      
   Function of the control unit according to the code TW (0/0/0/0/0/0/0/f8) 



Contact details 
FENIX s.r.o. 
Jaroslava Jeģka 1338/18a, CZ  -  79001 Jesen²k 
Czech Republic 

Model identifier(s): ECOSUN  CR Wifi 

Item Symbol Value Unit Item Unit 

Heat output 

   Type of heat output/room temperature control (select 
one) 

Nominal heat output Pnom 0,3 - 1,05 kW 
Single stage heat output and no room tempe-
rature control 

No 

Minimum heat 
output (indicative) 

Pmin N/A kW 
Two or more manual stages, no room tempe-
rature control 

No 

Maximum conti-
nous heat output 

Pmax,c 0,3 - 1,05 kW 
Mechanic thermostat room temperature 
control 

No 

Power consumption  
  

Electronic room temperature control No 

In off mode Po N/A W 
Electronic room temperature control plus 
day timer 

No 

In standby mode Psm N/A W 
Electronic room temperature control plus 
week timer 

Yes 

In idle mode Pidle 1,28 W 
Other control options (multiple selections possible) 

In network standby Pnsm   1,23 W  
Room temperature control, with presence 
detection 

No 

Standby mode with display of 
information or status 

NO  

Room temperature control, with open win-
dow detection 

No 

Distance control option Yes 

Seasonal space 
heating energy 
efficiency in active 
mode 

s҄,on 94,0 

Adaptive start control No 

% Working time limitation No 

Black bulb sensor No 

    Self-learning functionality No 

    Control accuracy Yes 



  
Code of tem-
perature 
control (CT) 

Control functions 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 
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Single stage, no temperature control NC         

Two or more manual stages, no temperature 
control 

TX         

Mechanic thermostat room temperature 
control 

TM         

Electronic room temperature control TE         

Electronic room temperature control plus 
day time 

TD         

Electronic room temperature control plus 
week timer 

TW         

Presence detection 
 

1        

C
o
n
t
r
o
l
 
f
u
n
c
t
i
o
n
s

 

Open window detection 
 

 2       

Distance control option    3      

Adaptive start control 
 

   4     

Working time limitation      5    

Black bulb sensor       6   

Self-learning functionality        7  

Control accuracy with CA < 2 Kelvin and 
CSD < 2 Kelvin 

 
       8 

Instructions for dismantling, disposal or recycling of the product at the end of its life:  
 

Products marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed 

of separately and recycled.  

 

The collection and recycling of products at the end of their life must be ensured in accordance with local rules and 

regulations. 



  

LED INDICATION ERROR DESCRIPTION RECOMMENDED PROCEDURE 

 

 

 

 

RF SEN-

Troubleshooting Guide 



Cleaning Instructions 
Always clean the entire glass surface at once, never spot-clean. Cleaning must be performed using a wet method! Re-
commended glass cleaners containing alcohols include: 
 
 Clin - window cleaner (with alcohol) spray by "Henkel" 
 Vitro - industrial window and mirror cleaner (2-butoxyethanol) by "Amstutz Produkte AG" 
 
 
After applying the cleaning agent, use a soft, clean, lint-free cotton cloth. Do not apply excessive pressure during clea-
ning, as this could cause abrasion or create streaks (staining) on the glass surface. Wipe the glass in this manner until 
the cleaning agent dries evenly. The more uniform the wet surface is, the lower the risk of streaks forming. Never wipe 
dry using heavy pressure! If streaks still appear on the glass, please repeat the process. 
 
 
All products containing hydrofluoric acid or fluorine derivatives are prohibited, as they can destroy the coating 
and the glass surface. Highly acidic or alkaline products are prohibited, as are abrasive products. 
 
The glass panel must be protected from aggressive substances such as lime, soda, cement, etc., and must not come into 
contact with any types of paints or varnishes. 
 
 
Warranty Conditions 
The supplier provides a 24-month warranty on the products from the date of sale. The warranty does not cover defects 
caused by transport, negligent handling, or unprofessional installation. Furthermore, the warranty does not apply to 
unauthorized interventions into the panel or normal wear and tear of the product. The current and complete warranty 
conditions can be found at: www.fenixgroup.cz 
 
 
 
 
Proof of Sale:............................................................................................................ 
 
 
 
Date of Sale:.................................... Serial Number:.................................................... 
 
 
 
 
Seller:....................................................................................................... 

Fenix s.r.o. 
Jaroslava Jeģka 1338/18a, 790 01 Jesen²k 

tel.: +420 584 495 442, fax: +420 584 495 431 
e-mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz 
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  Hinweis 
 

¶ Sªmtliche Eingriffe in die Platte sind nur von einer qualifizierten Person 
durchzuf¿hren. Vor dem Beginn solcher Arbeit ist die Platte von der Stromquelle 
abzutrennen. Weil es sich um ein zerbrechliches Material handelt, ist es nºtig, bei 
Transport, Manipulierung und Montage hºhere Acht geben. 

¶ Keinesfalls ist die Platte abzudecken. Die Aufschrift ĂNICHT ABDECKENñ 
macht darauf aufmerksam, dass jedes Material, mit dem die Platte abgedeckt wird, 
zu Brandentstehung f¿hren kann. Vor die Platte ist keine Mºbel zu stellen und kei-
ne Gardine aufzuhªngen (siehe Abb. 1), damit freie Luftzirkulation gesichert ist. 
RegelmªÇig, mindestens vor jedem Heizzeitraum, den Staub aus der Platte beseiti-
gen. Die Platte nicht aus Wanne oder Dusche ber¿hren! 

¶ Falls das Keramik beschªdigt ist, kann das Heizgerªt nicht verwendet werden. 
¶ Auf Auswahl richtigen Typs der Verankerungselemente (D¿bel) achten, vor allem 
bei Gipskarton-/Gipsfaser- und Porenbetonkonstruktionen. Falls nºtig ist die Veran-
kerung mit einer Fachfirma oder mit dem Hersteller zu besprechen ï z.B. https://
www.fischer.de/de-de 

¶ Warnung: Dieses Heizgerªt ist mit keiner Einrichtung zu Raumtemperatur¿berwa-
chung ausger¿stet. Deshalb darf dieses Heizgerªt nicht in kleinen Rªumen verwen-
det werden, falls hier die Personen anwesend sind, die nicht imstande sind, diesen 
Raum zu verlassen, und falls es keine stªndige Aufsicht garantiert ist.  

¶ Dieses Verbrauchsgerªt kann von den Kindern ab 8 Jahren, und von den Personen 
mit beschrªnkten physischen, sinnlichen oder mentalen Fªhigkeiten oder mit Man-
gel an Erfahrungen und Kenntnisse nur dann verwendet werden, falls sie ¿berwacht 
werden oder falls sie ¿ber sichere Verwendung des Verbrauchsgerªts informiert 
wurden und eventuelle Gefahren verstehen. Die Kinder kºnnen mit dem Ver-
brauchsgerªt nicht spielen. Die f¿r den Benutzer vorgeschriebene Reinigung und 
Wartung kºnnen von den Kindern ohne Aufsicht nicht durchgef¿hrt werden.  

¶ Zutritt von Kindern unter 3 Jahre zum Verbrauchsgerªt sollte vermieden sein, falls 
sie nicht unter stªndiger Aufsicht stehen. Kinder von 3 bis 8 Jahren kºnnen dieses 
Verbrauchsgerªt einschalten/ausschalten, nur wenn es in seiner vorgesehenen nor-
malen Betriebsposition installiert wurde und wenn sie unter Ausfischt stehen oder 
¿ber sichere Verwendung des Verbrauchsgerªts unterwiesen wurden und eventuelle 
Gefahren verstehen. Kinder von 3 bis 8 Jahren kºnnen den Stecker in Steckdose 
nicht einstecken, das Verbrauchsgerªt regeln, reinigen oder bei ihm die vom Ver-
braucher durchgef¿hrte Wartung durchf¿hren.  

 
 
 
BEMERKUNG: Einige Teile dieses Produkts 
kºnnen sehr heiÇ werden und Brandwunden ver-
ursachen. Besondere Acht ist bei Anwesenheit 
von Kindern und Behinderten zu geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.1 

WARNUNG: Decken Sie die Heizung nicht 
ab, um eine ¦berhitzung zu vermeiden 



Abb. 4 Abb. 5 

Abb. 6 Abb. 7 

Mindestabstand des Hand-
tuchhalters vom FuÇboden. 

Mindesta-
bsand 
zwischen 
Heizflªche 
und Texti-
lien ï 50 
mm! 

Stoffe nicht ganzflªchig ¿ber 
das Paneel hªngen! Dicke Stoffe nicht trocknen! 



Nur Ecosun 1050 CR 

Abb.8 
Die Abstªnde sind in mm angef¿hrt. 

Montageanleitung 
Installation, elektrischer Anschluss und die erste Inbetriebnahme d¿rfen nur von einer Fachkraft mit entsprechender 
Qualifikation durchgef¿hrt werden. Die Paneele sind f¿r die Wandnmontage vorgesehen. Jede andere Montageart muss 
mit dem Hersteller abgestimmt werden. 
 
Wandmontage 
¶ Folgen Sie der Bildanleitung am Ende dieses Handbuchs. 

¶ Markieren Sie mithilfe des beiliegenden Montagerahmens die Schraubpositionen an der Wand und bohren Sie die 
Lºcher f¿r die D¿bel. 

¶ Befestigen Sie den Montagerahmen mit vier Flachkopfschrauben an der Wand. 

¶ Schieben Sie das Paneel auf den Montagerahmen. 

¶ Fixieren Sie das Paneel fest an der Wand, indem Sie die Kunststoffrollen an den Bolzen auf der R¿ckseite des Panee-
ls herausschrauben. 

¶ Zur Einhaltung der IP-Schutzart muss auch der Anschluss des Netzkabels die auf dem Etikett angegebene Mindest-
schutzart des Produkts erf¿llen. 

 
 
Zusªtzlicher Handtuchhalter 
Warnung bei Verwendung des zusªtzlichen Handtuchhalters zum Trocknen von Handt¿chern! 
Um Gefahren f¿r Kleinkinder auszuschlieÇen, muss der zusªtzliche Handtuchhalter mindestens 600 mm ¿ber dem 
Boden installiert werden (Abb. 4). Dieser zusªtzliche Halter ist nur zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Texti-
lien bestimmt. Das mit einem Zusatzhalter ausgestattete Heizpaneel fungiert auch als Handtuchtrockner. 
Der zusªtzliche Handtuchhalter ist ausgelegt f¿r:  ECOSUN CR 300 
      ECOSUN CR 500 
      ECOSUN CR 700 
 
Dieser Halter ist ausschlieÇlich zum Trocknen von Handt¿chern und Badet¿chern bestimmt. Hªngen Sie diese 
gleichmªÇig auf, um eine ausreichende Wªrmeabfuhr zu gewªhrleisten. Der Mindestabstand zwischen der He-
izflªche und dem Handtuch betrªgt 50 mm (Abb. 5)! 
 
Verbot: Hªngen Sie keine Bettdecken, Decken oder andere sperrige Textilien auf das Heizelement oder den 
Zusatzhalter. Eine sperrige Abdeckung der Heizflªche behindert die Wªrmestrahlung, f¿hrt zu gefªhrlicher 
¦berhitzung und es besteht Brandgefahr (Abb. 6 und Abb. 7). 
 
Abstªnde 
Der Abstand zwischen der Unterkante des Gerªts und dem Boden darf nicht weniger als 50 mm betragen (150 mm 
empfohlen). Der seitliche Abstand, z. B. zu Mºbeln, muss mindestens 50 mm betragen, nach oben ebenfalls mindestens 
50 mm (siehe Abb. 8). Vor dem Paneel muss ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden. 

Deckenrahmen 

W 
A 
(mm) 

B 
(mm) 

X 
(mm) 

Y 
(mm) 

300 340 280 592 592 

500 885 110 1192 400 

700 660 280 1192 592 

1050 766 (383-383) 280 1500 700 



Elektroinstallation 
Das Paneel ist mit einer dreiadrigen Anschlussleitung inklusive Stecker f¿r 
den Anschluss an eine Steckdose ausgestattet. Das Abschneiden des Stec-
kers oder das K¿rzen der Zuleitung f¿hrt nicht zum Erlºschen der Garantie. 
 
 
Farbkennzeichnung der Adern: 
Phase (L): Braun 
Neutralleiter (N): Blau 
Schutzleiter (PE): Gelb-gr¿n 
 
 
Das Netzkabel wird an eine wandmontierte Anschlussdose angeschlossen, 
siehe Abb. 5. Im Falle eines Dosenanschlusses muss der Versor-
gungsstromkreis mit einer Vorrichtung zur allpoligen Netztrennung verse-
hen sein. 
 
 
 
Badezimmerzonen sind Sicherheitsbereiche gemªÇ der Norm ĻSN 33 2000-7-701. Diese Norm legt fest, wo elektrische 
Gerªte (Lampen, Steckdosen, Waschmaschinen, Trockner usw.) je nach Risiko des Wasserkontakts bzw. Anschluss 
¿ber einen 30-mA-FI-Schutzschalter (RCD) platziert werden d¿rfen. 
Die Installation elektrischer Gerªte im Badezimmer muss stets von einem qualifizierten Elektriker durchgef¿hrt werden, 
um die Sicherheit und die Einhaltung der Normen zu gewªhrleisten. 
 
 
Die Schalttafel ist ein Gerªt der Schutzklasse I (IP 44). Sie darf nicht direkt unter einer Steckdose angebracht werden. In 
besonders gefªhrlichen Bereichen (Badezimmer, Nassbereiche) muss die Schalttafel an einen zusªtzlichen Schutzschal-
ter angeschlossen werden. Hierf¿r befindet sich eine Schraube auf der R¿ckseite der Schalttafel. 
 
 
Die Schalttafel ist auÇerdem mit einem Temperaturbegrenzer ausgestattet, der ihren sicheren Betrieb gewªhrleistet. Der 
Thermostat schaltet sich bei 110 ÁC ein. 
Die Paneele, an denen Handtuchhalter montiert werden kºnnen, sind zusªtzlich mit einem manuell r¿ckstellbaren Si-
cherheitsthermostat ausgestattet. Dieser Thermostat ist im Normalbetrieb geschlossen. Sollte er jedoch auslºsen und die 
Kontakte ºffnen, muss der Hersteller kontaktiert und das Paneel zur ¦berpr¿fung eingeschickt werden. 
 
 
Demontage des Paneels 
Trennen Sie das Paneel vor der Demontage mit einem zweipoligen Schalter vom Netz. Schrauben Sie die Kunst-
stoffrollen an den Gewindebolzen auf der R¿ckseite des Paneels ein und heben Sie das Paneel senkrecht nach oben, um 
es aus dem Montagerahmen zu lºsen. Klemmen Sie anschlieÇend das Netzkabel in der Wandanschlussdose ab. 
 
 
Technische Angaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Platte kann auf die Untergr¿nde mit der Brennbarkeitsklasse A, B, C1, C2 montiert sein.  
 
 

TYP 
Abmessungen 
(mm) 
(LxBxT) 

Leistung 
(W) 

Strom 
(A) 

Spannung 
(V) AC 

Schutzklas-
se 

Schutz-
grad 

CR 300 592x592x40 300 1,3 

230 V I IP 44 
CR 500 1192x400x40 500 2,2 

CR 700 1192x592x40 700 3 

CR 1050 1500x700x40 1050 4,6 

Abb.5 



CR Infrarot-Heizpaneel 
Das CR Infrarot-Heizpaneel ist ein fest installiertes elektrisches 
Raumheizgerªt. Um die verbindlichen ¥kodesign-
Anforderungen gemªÇ der Verordnung (EU) 2024/1103 der 
Kommission zu erf¿llen, muss es mit einer Steuereinheit kombi-
niert werden, die eine der folgenden Funktionen bietet: 
TW (0/f2/0/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/f3/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/f4/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/0/0/0/0/f8) 
Das Paneel ist zudem mit einem Sicherheitstemperaturbe-
grenzer ausgestattet, um einen sicheren Betrieb zu gewªhrle-
isten. 

CR WIFI Infrarot-Heizpaneel 
Die CR Wifi Infrarot-Heizpaneele sind eine erweiterte Version 
der Standard-CR-Modelle. Sie wurden um eine Wifi-Box, die 
eine Internetverbindung des Paneels ermºglicht, sowie um einen 
kabellosen Temperatursensor (RF-Sensor) zur Messung der 
Raumtemperatur ergªnzt. 
Die Wifi-Box und der RF-Sensor sind bereits werkseitig mitei-
nander gekoppelt. Um die Verbindung herzustellen, legen Sie 
einfach die CR 2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten) in den 
RF-Sensor ein. 
F¿r die vollstªndige Steuerung des Paneels ist die mobile App 
Fenix Control erforderlich, die entweder direkt (Lokaler Modus) 
oder ¿ber das Internet verbunden wird. Ohne die mobile App 
kann das Paneel nur im Timer-Modus betrieben werden, der 
entweder ¿ber die Taste an der Wifi-Box oder ¿ber den RF-
Sensor aktiviert werden kann (siehe Kapitel ĂSpezielle Betrieb-
sartenñ). 

Lokaler Modus (AD-HOC) 
Beim ersten Start befindet sich die Wifi-Box im Lokalen Modus 
(die Wifi-LED-Anzeige blinkt blau) und erstellt ein Wifi-
Netzwerk, mit dem sich ein Mobiltelefon verbinden kann. 
Netzwerkname (SSID): FENIX-XXXX 
Passwort: 123456789 
Der Lokale Modus bleibt so lange aktiv, bis ein heimisches Wifi-
Netzwerk ¿ber die mobile App FENIX Control konfiguriert wur-
de. 
Nach der Konfiguration kann der Lokale Modus auch dazu 
verwendet werden, das Paneel direkt ¿ber die mobile App ohne 
Internetverbindung zu steuern. Durch Dr¿cken und Halten der Wifi
-Taste (3 Sekunden) wechselt das Paneel in den Lokalen Modus 
und wartet auf die Verbindung mit dem Telefon. Wenn keine Ver-
bindung hergestellt wird oder das Telefon getrennt wird, beendet 
sich der Lokale Modus automatisch nach 3 Minuten und das Paneel 
verbindet sich wieder mit dem heimischen Netzwerk. 

Verbindung mit dem Heim-WLAN-Netzwerk 
Die App ĂFENIX Controlñ ist im App Store und bei Google 
Play erhªltlich. Nach dem Starten der App m¿ssen Sie ein Be-
nutzerkonto erstellen oder sich anmelden, mit dem das Paneel 
verkn¿pft wird. 
Die Anleitung zum Hinzuf¿gen eines neuen WLAN-Gerªts 
finden Sie direkt in der Anwendung. ¥ffnen Sie die Einstellun-
gen (Symbol in der oberen linken Ecke) und folgen Sie der 
Anleitung ĂStart Tutorialñ. 
Um die Verkn¿pfung des Paneels mit Ihrem Benutzerkonto zu 
vereinfachen, ist die Wifi-Box mit einem eindeutigen QR-
Code ausgestattet, den Sie direkt ¿ber die Anwendung scannen 
kºnnen. 

Verbindung 
Anmelden oder Konto 
erstellen 

Koppeln Ihres Gerªts 
¥ffnen Sie das WLAN-Men¿ auf 
Ihrem Gerªt 
Einstellungen ï WLAN 
Verbinden Sie Ihr Telefon mit 
dem WLAN-Gerªt 

Hinzuf¿gen eines neuen Gerªts 
Klicken Sie auf die Schalt-
flªche oben und f¿gen Sie Ihr 
Gerªt hinzu 



Bedienelemente der Wifi-Box  
Die Wifi-Box verf¿gt ¿ber drei verschiedenfarbige LEDs, drei Tasten 
und eine akustische Signalisierung f¿r das Ein- und Ausschalten des 
Paneels. Die Tasten sowie die LED-Anzeigen befinden sich an der Seite 
der Wifi-Box (auch nach der Montage des Paneels zugªnglich). 
 
ON/OFF-Taste  
Die ON/OFF-Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Paneels sowie 
zur Aktivierung der RF-Kopplung. 
 
Kurzer Tastendruck  
Ein- oder Ausschalten des Paneels (siehe Kapitel: Akustische ON/OFF-
Anzeige). 
 
Langer Tastendruck (5s)  
Startet den RF-Kopplungsmodus (siehe Kapitel: Kopplung Wifi-Box - 
RF-Sensor). 
 
Wifi-Taste 
Kurzer Tastendruck: Keine Funktion zugewiesen. 
 
Langer Tastendruck (3s)  
Wechsel in den Lokalen Modus (siehe Kapitel: Lokaler Modus AD-
HOC). 
 
Timer-Taste 
Kurzer Tastendruck: Aktiviert/deaktiviert den Timer-Modus (siehe Kapi-
tel: Spezielle Betriebsarten). 

LED-Anzeige  
Die LED-Anzeigen sind nur im Zeitraum von 8:00 bis 20:00 Uhr dauerhaft aktiv (Tagmodus).  
Von 20:00 bis 8:00 Uhr sind die LEDs ausgeschaltet (Nachtmodus). Sie leuchten nur kurz bei einer programmierten 
oder manuellen Benutzerªnderung sowie bei der Signalisierung eines Fehlerzustands auf (die LED blinkt 1 Minute 
lang rot).  
Um den Status des Heizgerªts wªhrend des Nachtmodus zu ¿berpr¿fen, dr¿cken Sie kurz eine beliebige Taste an der 
Wifi-Box. 
 
Heizstatus-LED 
Aus: Paneel ist ausgeschaltet 
Rot: Paneel ist eingeschaltet und heizt 
Gr¿n: Aufgeheizt ï Paneel ist eingeschaltet, heizt aber nicht 
Orange: Timer-Modus wurde aktiviert 
  
RF-Kommunikations-LED 
Gr¿n: RF-Kopplungsmodus 
Blinkt Gr¿n: RF-Kommunikation lªuft 
Blinkt Orange: Keine Verbindung zur V26-Einheit seit >2 Std. 
Blinkt Rot: Keine Verbindung zum RF-Sensor seit >2 Std. 
 
Wifi-Status-LED 
Blinkt Blau: Lokaler Modus gestartet 
Violett: Mit dem WLAN-Router verbunden, Verbindung zum Benutzerkonto in der Cloud wird aufgebaut 
Blau: Verbindung zum Online-Konto aktiv 
Blinkt Rot: Keine Verbindung zum WLAN-Router seit >6 Std. 

Akustische ON/OFF-Anzeige  
Das Ein- und Ausschalten des Paneels wird durch ein akustisches Signal bestªtigt: 
Zwei kurze Tºne beim Einschalten (ON) 
Ein langer Ton beim Ausschalten (OFF) 
Wenn das Paneel direkt ¿ber die ON/OFF-Taste an der Wifi-Box ein- oder ausgeschaltet wird, kann es dennoch ¿ber 
die mobile App wieder aus- oder eingeschaltet werden. 

Zur¿cksetzen der Einstellungen (Reset) 
WLAN-Reset  
Dieser Vorgang setzt nur die WLAN-Einstellungen zur¿ck (lºscht SSID und Netzwerkpasswort): 
Dr¿cken Sie die Tasten ON/OFF + Wifi f¿r 15 Sek. 
Die Wifi-LED beginnt abwechselnd rot und blau zu blinken. Nach dem Loslassen der Tasten blinkt sie nur noch blau 
ï der Lokale Modus wurde gestartet. 
 
Werkseinstellungen wiederherstellen (Factory Reset)  
Beim Zur¿cksetzen des Paneels auf die Werkseinstellungen werden die WLAN-Einstellungen zur¿ckgesetzt (SSID 
und Passwort gelºscht), alle gekoppelten RF-Gerªte einschlieÇlich des RF-Sensors entfernt sowie alle Programme 
und benutzerdefinierten Konstanten gelºscht. 
Dr¿cken Sie die Tasten ON/OFF + Timer f¿r 15 Sek. 
Alle LEDs beginnen in wechselnden Farben zu blinken. 
 
Hinweis: Nach dem Reset muss das entsprechende Paneel auch aus der mobilen App entfernt werden. AnschlieÇend 
ist eine neue Kopplung wie bei der ersten Inbetriebnahme durchzuf¿hren. 



Verwendung der CR WIFI Heizpaneele 
App FENIX Control  
Die vollstªndige Steuerung des Paneels ist nur ¿ber die App ĂFENIX Controlñ mºglich. Die Nutzung der App erfor-
dert die Einrichtung eines Benutzerkontos auf einem Cloud-Server.  
¦ber die mobile App kann das Paneel ein- und ausgeschaltet werden, zudem kann zwischen den Betriebsmodi ge-
wechselt und deren Parameter angepasst werden. Zur Verf¿gung stehen die Heizmodi FROSTSCHUTZ, MANU-
ELL, PROGRAMM sowie die Sondermodi TIMER und URLAUB. 

Heizmodi 
Frostschutztemperatur  
Dies ist ein Modus zum Schutz vor Frost; das Paneel hªlt eine Raumtemperatur von 7ÁC aufrecht. Der voreingestellte 
Temperaturwert kann nicht geªndert werden. 
 
Manuell 
Das Paneel hªlt die eingestellte Temperatur im Raum dauerhaft aufrecht. Zum  ndern der Temperatur oder des Mo-
dus ist ein Eingreifen des Benutzers erforderlich. 
Standardwert: 21ÁC 
Einstellbarer Bereich: 10ÁC bis 30ÁC 
 
Programm 
Ein Wochenprogramm, bei dem das Paneel nach einem erstellten Zeitplan heizt. 
Jeder Tag kann bis zu 8 Temperaturªnderungen haben. 
Jeder Temperaturªnderung kann ein beliebiger Wert im Bereich von 5ï35ÁC zugewiesen werden (Schritte von 0,5Á
C). 
Programme kºnnen separat f¿r jeden einzelnen Tag, f¿r einen Block Werktage/Wochenende (5+2 Tage) oder f¿r die 
gesamte Woche gleichzeitig (7 Tage) erstellt werden. 
Erstellte Programme kºnnen in der App auf andere Paneele kopiert werden. 

Spezielle Betriebsarten 
TIMER-Modus  
Der Timer-Modus ist eine Funktion, bei der das Paneel f¿r eine begrenzte Zeit auf eine eingestellte Temperatur heizt. 
Diese Funktion dient zur kurzzeitigen Erhºhung des Wªrmekomforts oder umgekehrt zur Aktivierung einer zeitlich 
begrenzten Temperaturabsenkung. 
 
Die Aktivierung des Timer-Modus wird an der Wifi-Box durch eine orangefarbene Heizstatus-LED angezeigt. Nach 
Ablauf des Zeitlimits oder durch manuelles Deaktivieren kehrt das Paneel in den Modus zur¿ck, der vor dem Start 
des Timers aktiv war. 
 
Ab Werk ist der Timer-Modus auf 24ÁC / 120 Minuten eingestellt.  nderungen von Temperatur oder Zeit sind nur 
¿ber die mobile App mºglich. Der Timer-Modus kann auf drei Arten gestartet werden: 
 
Timer-Taste an der Wifi-Box  
Durch kurzen Druck aktivieren; durch erneuten Druck (vor Ablauf der Zeit) deaktivieren. 
 
Timer-Taste am RF-Sensor  
Taste am RF-Sensor 3 Sek. lang dr¿cken zum Aktivieren; erneut 3 Sek. lang dr¿cken zum Deaktivieren. 
 
In beiden oben genannten Fªllen startet der Modus entweder mit der Standardeinstellung von 24ÁC oder mit der 
zuletzt ¿ber die App eingestellten Temperatur. Das Zeitintervall betrªgt immer 120 Min. 
 
 
¦ber die mobile App Fenix Control: 

¶Die Temperatur kann im Bereich von 10ï30ÁC eingestellt werden. Dieser Wert wird in der Wifi-Box gespeichert 
und bei Aktivierung ¿ber die Tasten verwendet. 

¶Die Zeit kann in der App von 00:00:01 bis 43:23:59 (Tage : Stunden : Minuten) eingestellt werden. Diese Zeitein-
stellung gilt nur f¿r den aktuellen Start; die Wifi-Box speichert diese Dauer nicht dauerhaft. 

 
 
Bei Verlust des RF-Sensors  
Der Timer-Modus kann f¿r 120 Minuten ¿ber die Taste an der Wifi-Box oder ¿ber die App (mit individueller 
Zeitwahl) gestartet werden. In beiden Fªllen heizt das Paneel mit voller Leistung, unabhªngig von der Raumtempera-
tur. 
 
Wenn kein WLAN verf¿gbar ist  
Starten Sie den Timer-Modus wie gewohnt ¿ber die Tasten an der Wifi-Box oder am RF-Sensor. Sie kºnnen die Wifi
-Box auch in den Lokalen Modus schalten (siehe Kapitel ĂLokaler Modus AD-HOCñ), das Smartphone verbinden 
und die App nutzen. 
 
URLAUB-Modus  
Der Urlaubsmodus wird ¿ber der Liste aller Rªume (gesamte Installation/Haus) f¿r alle gekoppelten Gerªte aktiviert. 

¶Beginn und Ende des Urlaubsmodus werden im Format Tag/Monat/Jahr + Std:Min eingestellt (Schritte von 15 
Min.). 

¶Beim ¥ffnen des Men¿s wird automatisch der aktuelle Tag/Uhrzeit als Beginn und +1 Tag +1 Stunde als Ende 
vorgeschlagen. 



Wªhrend des eingestellten Zeitintervalls wird allen angeschlossenen Gerªten gemeinsam einer der folgenden vier 
Modi zugewiesen: 
 
Aus  
Die angeschlossenen Gerªte werden in den Zustand OFF geschaltet. 
 
Frostschutz 
Auf den angeschlossenen Gerªten wird der Frostschutzmodus aktiviert. F¿r ECOSUN CR Wifi-Paneele ist dies ein 
fester Wert von 7ÁC.  
Bei TFT-Thermostaten, bei denen der Frostschutzwert lokal geªndert werden kann, wird die zuletzt eingestellte Tem-
peratur verwendet. 
 
Absenkung  
Auf den angeschlossenen Gerªten wird der Temperaturabsenkungsmodus aktiviert. F¿r ECOSUN CR Wifi-Paneele 
ist dies ein fester Wert von 15ÁC.  
Bei TFT-Thermostaten, bei denen die Absenktemperatur lokal geªndert werden kann, wird die zuletzt eingestellte 
Temperatur verwendet. 
 
Sonntag  
Auf den angeschlossenen Gerªten wird das Tagesprogramm gestartet, das bei jedem Gerªt dem Sonntag zugeordnet 
ist. Diese Funktion dient Situationen, in denen der Nutzer seine Freizeit zu Hause verbringt und sein Tagesablauf am 
ehesten dem Wochenendmodus entspricht. 
 
Der Urlaubsmodus endet zum eingestellten Datum und zur eingestellten Uhrzeit oder durch aktives Beenden in der 
mobilen App. Nach dem Beenden kehrt jedes der angeschlossenen Gerªte automatisch in den Modus zur¿ck, in dem 
es sich zum Zeitpunkt der Aktivierung des Urlaubsmodus befand. 
 
Hinweis: Wªhrend des Urlaubsmodus kºnnen die gekoppelten Gerªte (Wifi-Boxen, TFT-Wifi-Thermostate) nicht 
individuell gesteuert werden ï der Urlaubsmodus muss zuerst beendet werden. Wenn Sie f¿r jedes Gerªt eine andere 
Wartungstemperatur einstellen mºchten oder die Mºglichkeit benºtigen, die Gerªte auch wªhrend des Urlaubs aus 
der Ferne zu steuern, kºnnen Sie den Timer-Modus verwenden. 

RF-Sensor (Temperatursensor) 
Beschreibung des RF-Sensors 
Der RF-Sensor verf¿gt ¿ber eine zweifarbige LED und eine Bedientaste. 
 
LED-Anzeigen 
Gr¿n: Modus ĂRF-Kopplungñ (Pairing) 
Gr¿n blinkend: Kopplungskontrolle (siehe Kapitel Kopplungskontrolle) 
Rot/Gr¿n abwechselnd blinkend: Sensor-Reset 
Rot blinkend: Keine Verbindung zur Wifi-Box (> 2 Std.) 
 
Bedientaste 
Kurzer Tastendruck: Kopplungskontrolle (siehe Kapitel Kopplungskontrolle) 
Mittellanger Tastendruck (3 Sek.): Steuerung des Timer-Modus 
Langer Tastendruck (5 Sek.): Aktivierung der RF-Kopplung 
Sehr langer Tastendruck (15 Sek.): Reset der RF-Kopplung (siehe Kapitel Reset der RF-Kopplung) 
 
Hinweis: Wenn der Sensor nicht mit der Wifi-Box gekoppelt ist, blinkt die LED 10 Sekunden lang rot/gr¿n.  
Rote LED (langsam pulsierend): Hinweis auf schwache Batterie 
 
Reset der RF-Kopplung 
Falls es erforderlich ist, die Kopplung zwischen RF-Sensor und Wifi-Box zu erneuern, ohne die Wifi-Box auf Werk-
seinstellungen zur¿ckzusetzen, kann der Reset direkt am RF-Sensor durchgef¿hrt werden. Halten Sie die Taste am 
RF-Sensor 15 Sekunden lang gedr¿ckt. Ein erfolgreicher Reset wird durch ein rot-gr¿nes Blinken der LED bestªtigt. 
 
Kopplung (Pairing) von WIFI-Box und RF-Sensor 
Die Kopplung erfolgt durch Dr¿cken der entsprechenden Tasten, zuerst an der Wifi-Box des Panels, dann am 
RF-Sensor: 

¶Dr¿cken Sie an der Wifi-Box die ON/OFF-Taste f¿r 5 Sek.; die Anzeige f¿r die RF-Kommunikation leuchtet gr¿n. 

¶Dr¿cken Sie am RF-Sensor die Taste f¿r 5 Sek.; die LED leuchtet gr¿n. 

¶Nach erfolgreicher Kopplung erlºschen beide LEDs. 
 
Wichtiger Installationshinweis: Sollen in einem Raum mehrere Heizpaneele installiert werden, verwenden Sie nur ein 
Paneel mit Wifi-Box und RF-Sensor. F¿r die weiteren Paneele (maximal 3) wªhlen Sie Modelle mit dem Funkemp-
fªnger V26. Diese werden als untergeordnete Heizgerªte (Slaves) mit der Wifi-Box verbunden. 
 
Das Kopplungsverfahren der Wifi-Box mit den V26-Empfªngern ist identisch mit dem Kopplungsverfahren des RF-
Sensors. 



Kopplungskontrolle 
Bei Anwendungen mit mehreren RF-Sensoren kann es zu einer 
ungewollten Vertauschung der Sensoren kommen. Das folgen-
de Verfahren dient zur ¦berpr¿fung, mit welcher Wifi-Box 
der jeweilige RF-Sensor gekoppelt ist. 
 

¶Durch einen kurzen Tastendruck sendet der RF-Sensor ein 
Signal aus; die LED-Anzeige blinkt kurz gr¿n auf. 

¶Die gekoppelte Wifi-Box antwortet mit einem kurzen gr¿nen 
Aufblinken der RF-Kommunikationsanzeige. 

 
Hinweis: Geht im Modus MANUELL oder PROGRAMM die 
Verbindung zwischen dem Paneel und dem RF-Sensor f¿r 
mehr als 2 Stunden verloren, verf¿gt die Regelung ¿ber keine 
Informationen zur aktuellen Raumtemperatur. Die Wifi-Box 
schaltet automatisch in den ĂSchutzmodusñ, bei dem das 
Paneel nur 20 % seiner Leistung abgibt (2 Minuten Heizen, 8 
Minuten Aus). Der Schutzmodus verhindert einen unkon-
trollierten Energieverbrauch und gewªhrleistet gleichzeitig 
den Frostschutz des Raumes. 

WIFI BOX

RF SENSOR

RF sensor

Technische parameter 

WIFI box 

RF senzor 



Dieses Produkt benºtigt eine Steuereinheit, um die verbindlichen ¥kodesign-Anforderungen der Verordnung 
(EU) 2024/1103 zu erf¿llen. 

Kontaktangaben 
FENIX  s.r.o. 
Jaroslava Jeģka 1338/18a, 790 01 Jesen²k, Czech Republic 

Modellkennung(en): ECOSUN  CR 

Angabe 
Sym-
bol 

Wert Einheit Angabe 
Ei-
nheit 

    Regelungsfunktionen, die zur Erf¿llung der verbindli-
chen ¥kodesign-Anforderungen for der Verordung (EU) 
2024/1103 erfordelich sind. 

Wªrmeleistung 
   Art des Wªrmeleistungs-/Raumtepmeraturreglers (bitte 

eine Mºglichkeit auswªhlen) 

Nennwªrmeleistung Pnom 0,3 - 1,05 kW 
Einstufige Wªrmeleistung, keine Raumtemperatur-
kontrolle 

Nein 

Mindestwªrmeleis-
tung (Richtwert) 

Pmin N/A kW 
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtem-
peraturkontrolle 

Nein 

Maximale konti-
nuierliche Wªrmele-
istung 

Pmax,c 0,3 - 1,05 kW 
Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermo-
stat 

Nein 

    Elektronischer Raumtemperaturregler Nein 

    Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tages-
zeitregelung 

Nein 

    Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochen-
tagsregelung 

Ja 

    Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen 
mºglich) 

    Prªsenzerkennung Nein 

    Erkennung offener Fenster Nein 

    Fernbedienungsoption Nein 

    Adaptive Regelung des Heizbeginns Nein 

    Betriebszeitbegrenzung Nein 

    Schwarzkugelsensor Nein 

    Selbstlearnfunktion Nein 

    Regelungsgenauigkeit Ja 

Bei diesem Produkt handelt es sich um ortsfestes elektrisches Einzelraumheizgerªt, um die vorgeschriebenen 
¥kodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erf¿llen, muss es durch einen 
Regler ergªnzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erf¿llt:  
TW (0/f2/0/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/f3/0/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/f4/0/0/0/0) 
TW (0/0/0/0/0/0/0/f8)      
   Funktion der Steuerungseinheit gemªÇ dem Code TW (0/0/0/0/0/0/0/f8) 



Kontaktangaben 
FENIX s.r.o. 
Jaroslava Jeģka 1338/18a, CZ  -  79001 Jesen²k 
Czech Republic 

Modellkennung(en): ECOSUN  CR Wifi 

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit 

Wªrmeleistung 

   Art des Wªrmeleistungs-/Raumtepmeraturreglers 
(bitte eine Mºglichkeit auswªhlen) 

Nennwªrmeleistung Pnom 0,3 - 1,05 kW 
Einstufige Wªrmeleistung, keine Raumtem-
peraturkontrolle 

Nein 

Mindestwªrmeleis-
tung (Richtwert) 

Pmin N/A kW 
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine 
Raumtemperaturkontrolle 

Nein 

Maximale konti-
nuierliche Wªrmele-
istung 

Pmax,c 0,3 - 1,05 kW 
Raumtemperaturregler mit mechanischem 
Thermostat 

Nein 

Leistungsaufna-
hme  

   Elektronischer Raumtemperaturregler Nein 

Im Aus-Zustand Po N/A W 
Elektronischer Raumtemperaturregler mit 
Tageszeitregelung 

Nein 

Im Bereitschaft-
szustand 

Psm N/A W 
Elektronischer Raumtemperaturregler mit 
Wochentagsregelung 

Ja 

Im Leerlaufzustand Pidle 1,28 W 
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen 
mºglich) 

Im vernetzten Bere-
itschaftsbetrieb 

Pnsm   1,23 W  

Raumtemperaturregler mit Prªsenzerken-
nung 

Nein 

Raumtemperaturregler mit Erkennung 
offener Fenster 

Nein 

Bereitschaftszustand mit Infor-
mations oder Statusanzeige 

NEIN  

Fernbedienungsoption Ja 

Adaptive Regelung des Heizbeginns Nein 

Raumheizungs 
Jahresnutzungsgrad 
im aktiven Betrieb 

s҄,on  94,0 

Betriebszeitbegrenzung Nein 

%  

Schwarzkugelsensor Nein 

    Selbstlearnfunktion Nein 

    Regelungsgenauigkeit Ja 



  
Code der 
Tempera-
turregelung 
(CT) 

Regelungsfunktionen 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 

A
r
t
 
d
e
r
 
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
r
e
g
e
l
u
n
g

 

Einstufig, keine Temperaturkontrolle NC         

Zwei oder mehr manuell einstellbare Stu-
fen, keine Temperaturkontrolle 

TX         

Raumtemperaturregler mit mechanischem 
Thermostat 

TM         

Elektronischer Raumtemperaturregler TE         

Elektronischer Raumtemperaturregler mit 
Tageszeitregelung 

TD         

Elektronischer Raumtemperaturregler mit 
Wochentagsregelung 

TW         

Prªsenzerkennung 
 

1        

R
e
g
e
l
u
n
g
s
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n

 

Erkennung offener Fenster 
 

 2       

Fernbedienungsoption    3      

Adaptive Regelung des Heizbeginns 
 

   4     

Betriebszeitbegrenzung      5    

Schwarzkugelsensor       6   

Selbstlearnfunktion        7  

Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin 
und CSD < 2 Kelvin 

 
       8 

Hinweise zur Demontage, Entsorgung oder zum Recycling des Produkts am Ende seiner 

Lebensdauer:  

 
Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, d¿rfen nicht im normalen Hausm¿ll entsorgt werden, sondern 

m¿ssen getrennt entsorgt und recycelt werden.  

 

Die Sammlung und das Recycling von Produkten am Ende ihrer Lebensdauer muss gemªÇ den ºrtlichen Regeln und 

Vorschriften sichergestellt werden. 




